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Общество с ограниченной ответственностью 
Юр. адрес: 121151, г. Москва, ул. Раевского ,д.4,этаж 2, комната 17 

ИНН: 7729665165, КПП: 773001001, ОГРН: 1107746805022 
Рег. номер в гос. реестре членов СРО: СРО-П-145-04032010

Заказчик – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы 

 г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАРДО-ПКР-003653-19-КР

г. Москв
 

а,  2020 г. 

Капитальный ремонт
жилого дома, расположенного по адресу: 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения



И
н
в
. №

 п
о
д
л

. 

3
П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

В
за
м

. и
н
в
. №

 
И
н
в
. №

 д
у
б
л

. 
П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

Генеральный директор  Серебряков С. П.. 

Главный инженер проекта  Товстик Е. Л. 

г. Москв
 

а,  2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
Юр. адрес: 121151, г. Москва, ул. Раевского ,д.4,этаж 2, комната 17 

ИНН: 7729665165, КПП: 773001001, ОГРН: 1107746805022 
Рег. номер в гос. реестре членов СРО: СРО-П-145-04032010

Заказчик – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы 

 г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт
жилого дома, расположенного по адресу: 

КАРДО-ПКР-003653-19-КР

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 4444    

Обозначение Наименование Примечание 

КАРДО-ПКР-003653-19-С Содержание раздела 4 

КАРДО-ПКР-003653-19-СП Состав проектной документации 

КАРДО-ПКР-003653-19-ПЗ Текстовая часть 

КАРДО-ПКР-003653-19-КР Графическая часть 

Прилагаемые документы 

КАРДО-ПКР-003653-19-КР.С Спецификации материалов 

Копия свидельства СРО о допуске к 

проектным работам 

Лист Изм. Кол.уч №док. 
Конаков 
Товстик 
Товстик 
Товстик 

Разработал 
Проверил 
ГИП 
Н.контр 

Подпись Дата 
2019
2019
2019
2019

КАРДО-ПКР-003653-19-С

ООО «КАРДО»

Стадия Лист Листов 
1П 

Состав проектной документации 



Лист Изм. Кол.уч №док. 
Конаков 
Товстик 
Товстик 
Товстик 

Разработал 
Проверил 
ГИП 
Н.контр 

Подпись Дата 
2019
2019
2019
2019

КАРДО-ПКР-003653-19-СП 

ООО «КАРДО»

Стадия Лист Листов 
2П 

Состав проектной документации 
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ССССОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ    

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 

1 КАРДО-ПКР-003653-19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 3. Архитектурные решения 3     КАРДО-ПКР-003653-19-АР 

4    КАРДО-ПКР-003653-19-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-
рудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений 

5.1 

5.2/5.3 КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3   Подраздел 5.2. Система водоснабжения
Подраздел 5.3. Система водоотведения

5.4   КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.4      Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

11    КАРДО-ПКР-003653-19-СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства  

3

КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.1 Подраздел 5.1 Система электроснабжения 



Текстовая часть
Раздел 4 . Конструктивные и объемно-планировочные 
решения.

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических 
условиях земельного участка, предоставленного для размещения

объекта капитального строительства;
Инженерно-геологические изыскания на участке не проводились. 
Метеорологические условия
Район по ветровому давлению - I, нормативное ветровое давление

23кг/м. Район по весу снегового покрова - III, расчетное давление – 180 
кг/м.

Климатические условия
Климат умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, 

холодной зимой, короткой весной и облачной осенью, согласно СП 
131.13330.2012 (актуализированная версия СНИП 23-01-99*) 
характеризуется следующими основными показателями:

средняя годовая температура воздуха: +5,4 °С
абсолютный минимум: -43 °С
абсолютный максимум: +38 °С
количество осадков в год: 690 мм
Расчетные температуры наружного воздуха: наиболее холодных суток

обеспеченностью 98% – минус 25 °С, обеспеченностью 92% - минус 28 °
С; наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 29 °С, 
обеспеченностью 92% – минус 25 °С; средняя суточная амплитуда 
температуры воздуха наиболее холодного месяца – 5,4 °С.

Климатические условия класс II В в соответствии с СП 
131.13330.2012 (актуализированная версия СНИП 23-01-99*).

Средняя месячная температура воздуха в январе –7,8 °С. Средняя 
месячная температура в июле +18,7 °С.
Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 15 ч

60%.
б) Сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального строительства

Район строительства объекта не отличается особыми 
климатическими условиями.

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций

В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту 
здания. Пространственная схема здания остается неизменной.
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Копировал Формат А4

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П

КАРДО-ПКР-003653-19-КР

ГИП

Разработал

Проверил

ООО"КАРДО"

Капитальный ремонт многоквартирного дома
расположенного по адресу:

г.Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д.39 

Многоквартирный жилой домТовстик

Товстик

Конаков

12.19

12.19

12.19

-ПЗ

1

Текстовая часть



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.
П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Копировал Формат А4

Дата№Док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись

Лист

КАРДО -ПКР-003653-19- КР-ПЗ
2

3.Очистить металлоконструкции до стального блеска с помощью игольчатого пистолета

AIRTEK типа AT-1-K, металлических щеток или пескоструйной очисткой. 

4.Очищенную поверхность промыть водой под давлением 150-300 бар, используя

насосную установку типа Kranzle 3270. 

5.На поверхность обнаженной арматуры нанести защитный антикоррозионный состав

«СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР». 

6.Обрабатываемую поверхность увлажнить водой и нанести высокопроникающую

грунтовку «АКРИЛ-60», хорошо втерев щеткой или кистью. 

7*(для мелких повреждений). Заполнить выбоину составом «СТРУКТУРИТ 300» после 

схватывания антикоррозионного покрытия, но не ранее чем через 30 минут на еще влажный 

связующий слой.  

8*(для сколов). Заполнить выбоину составом «СТРУКТУРИТ 300» по штукатурной сетке 

после схватывания антикоррозионного покрытия, но не ранее чем через 30 минут на еще 

влажный связующий слой. Cетку пристрелять к нижней поверхности плиты дюбель-гвоздем с 

шагом 300 мм. 

9.После ремонтного состава на увлажненную поверхность нанести финишную отделку

«СТРУКТУРИТ FC». 

10.Нанести защитное полимерное покрытие «THOROSEAL FX-100» по всей

поверхности плиты балкона в два слоя. На предварительно увлаженную поверхность нанести 

состав и хорошо втереть кистью или щеткой. Второй слой нанести после начала схватывания 

первого слоя, но не позднее чем через 7 дней после нанесения первого. Перед нанесением 

второго слоя первый необходимо увлажнить, избыточную влагу удалить. Второй слой втирается 

в поверхность в противоположном направлению нанесения первого слоя. 

11.Покрытие выдержать до полного отверждения не менее 7 суток

Ремонт лоджий
1.Демонтировать существующие экраны.

12.Обработать нижнюю и боковую поверхности плиты балкона грунтовкой Бирсс Грунт

М. После высыхания грунтовки окрасить поверхности плиты фасадной краской АКРИАЛ-

ЛЮКС в цвет, в соответствии с колористическим паспортом здания. 

13.Зачистить существующие металлические ограждения.

14.Покрыть существующее металлическое ограждение и направляющие одним слоем

грунтовки ГФ-021  ГОСТ 25129-82 и краски за 2 раза. 

15.Восстановить слив из оцинкованной стали.
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Копировал Формат А4

Дата№Док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись

Лист

КАРДО -ПКР-003653-19- КР-ПЗ
2

18 Устроить выравнивающую стяжку из ц/п раствора М150 с разуклонкой t=10-20мм. 

19 Постелить слой гидроизоляции Филизол Н. 

20 Устроить защитную стяжку 20мм.  

21 Положить керамогранитную плитку. 

22.Ремонт балконных плит и замена ограждающих экранов производится без увеличения

существующей нагрузки на балконные плиты.  

16. Установить защитные экраны из профлиста С15 на самонарезающие винты по

направляющим. Для создания единого архитектурного облика здания замена экранов на 

балконах производится полностью 

17.Восстановить покрытие плиты балкона:

Ремонт ступеней лестниц подъездов и спусков в подвал

- до бетонирования ремонтируемую часть ступени очистить, промыть водой, а затем цементным 

молоком. 

- бетонирование производить бетоном марки В25 с добавлением пластификатора на основе 

эпоксидной смолы. 

- опалубку до бетонирования выполнить по форме существующего валика. 

- на время ремонта ступени защитить деревянными проступями из досок на подкладках высотой 

не менее 50 мм. 

- деревянные проступи разрешается убрать после достижения бетоном 100% прочности (через 

28 дней). 

Расшивка швов кирпичной кладки

- Расчистка старых швов в местах выветривания 

- Смачивание водой кладки в местах выветривания 

- Заполнение швов ц.п. раствором 

- Расшивка заделанных швов 

Ремонт кирпичной кладки  в местах сколов 

1. Удалить кирпичи со следами разрушения.

2. В существующую кладку установить в заранее просверленные отверстия ∅4мм

анкерующие  арматурные стержни ∅6мм А240 с шагом 300мм. 

3. К анкерам приварить арматурную сетку из проволоки ∅4 В500 (Вр500) с ячейками

100х100мм,  укладываемые в растворный шов новой кладки. 

4. Работы производить реставрационной смесью, марку кирпича М150 F50.

3
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Устройство навеса для приямка :

1.Изготовить каркас навеса из профиля трубы 50х30х3 (ГОСТ8545-68) и уголка

50х32х3(ГОСТ8510-86) (марка стали С245) 

2.Крепить в стенкам приямка на дюбель-анкера 8х92 мм

3.Покрыть конструкцию сеткой рабицей 20х20 и поликарбонатом

Герметизация стыков плит перекрытия подвала и ремонт 
защитного слоя плит  перекрытия подвала и чердака

1.Удалить разрушенный раствор.
2.Очищенную поверхность от пыли и грязи и промыть водой под давлением.
3. Заполнить шов ремонтным составом на основе полимерного раствора М150
4.Шов выдержать до полного отверждения не менее 7 суток.

Восстановление защитного слоя бетона выполняется в следующей последовательности:  
1. Удалить разрушенный бетон с обнажением арматурного каркаса.
2. Очистить оголенную арматуру плиты перекрытия до стального блеска.
3. Очищенную поверхность промыть водой под давлением 150-300 бар.
4. На поверхность обнаженной арматуры нанести защитный антикоррозионный состав типа

«СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР» (или аналог). 
5. Обрабатываемую поверхность увлажнить водой или обработать высокопроникающей

грунтовкой типа «АКРИЛ-60» (или аналог), хорошо втерев щеткой или кистью. 
6. Заполнить выбоину составом типа «СТРУКТУРИТ 300» (или аналог) после схватывания

антикоррозионного покрытия, но не ранее чем через 30 минут на еще влажный связующий слой. 
7. После ремонтного состава на увлажненную поверхность нанести финишную отделку типа

«СТРУКТУРИТ FC» (или аналог). 
8. Нанести защитное полимерное покрытие типа «THOROSEAL FX-100» (или аналог) по всей

поверхности восстановленного участка плиты в два слоя. На предварительно увлаженную по-
верхность нанести состав и хорошо втереть кистью или щеткой. Второй слой нанести после 
начала схватывания первого слоя, но не позднее чем через 7 дней после нанесения первого. 
Перед нанесением второго слоя первый необходимо увлажнить, избыточную влагу удалить. 
Второй слой втирается в поверхность в противоположном направлению нанесения первого слоя. 

9. Покрытие выдержать до полного отверждения не менее 7 суток.

4

Увеличение отверстий путем сверления для установки гильз в перекрытиях
Увеличение и сверление отверстия производить на лестницных площадках и подвалах  для 
прохода труб 
для труб Ду 25-32 - 35 шт(подвал).
для труб Ду 25-32 - 15 шт(лестничные площадки).
для труб Ду 80-100 - 4 шт(подвал).

При прохождении труб  в плите лестничного марша и подвалов  не сверлить отверстия на 
ребрах плит



е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную 
неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального 
строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, 
узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства Основные 
конструктивные элементы представляют собой:
Стены.
Наружные стены здания выполнены из кирпичной кладки. Толщина 
наружных стен – 640 мм.
Внутренние стены выполнены из кирпича, толщиной 400 мм. Перекрытия.
Междуэтажные перекрытия – сборные железобетонные плиты.
Крыша.
Плоская по сборным железобетонным плитам с внутренним водостоком. 
Балконы выполнены из железобетонных плит
Лестницы двухмаршевые, из сборных железобетонных маршей и 
площадок ж) Описание конструктивных и технических решений 
подземной части объекта капитального строительства
Подземная часть объекта остается без изменения
з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 
зданий и сооружений объекта капитального строительства.
Объемно-планировочные решения не изменяются при капитальном 
ремонте здания
и) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных 
производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 
цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых 
помещений, иных помещений вспомогательногои обслуживающего 
назначения - для объектов производственного назначения
Данные помещения отсутствуют в жилом доме
к) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 
основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и 
технического назначения - для объектов непроизводственного

назначения.
Планировочные решения остаются без изменения
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пожарную безопасность
Жилой дом II степени огнестойкости.
Класс функциональной пожарной опасности- Ф 
1.3. Класс конструктивной опасности - С0.
1. Несущие элементы здания >R 90
2. Перекрытия междуэтажные REI 45
3. Настилы ( в т.ч. с утеплителем) >RE 15
4. Сборные лестничные марши R 60
5. Внутренние стены лестницы >REI 90

1. Наружные и тамбурные двери лестничных клеток
самозакрывающиеся, с уплотнением в притворах, открываются по ходу 
эвакуации.
1. Двери выходов на чердак - противопожарные, утепленные с пределом

огнестойкости рI30.
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Утепление чердачного перекрытия

50
150

Поверх утеплителя по контуру  чердака уложить пароизоляцию Ютафол-Н Сильвер

л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 
конструкций снижение шума и вибраций;гидроизоляцию и 
пароизоляцию помещений;снижение загазованности 
помещений;удаление избытков тепла;соблюдение безопасного уровня 
электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-

гигиенических условий;

6
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Замена кровельного покрытия

- демонтаж существующего рулонного покрытия кровли

- разборка поврежденных участков выравнивающей стяжки;

- устройство цементно-песчаной стяжки марки М100 на поврежденных участках

- устройство нижнего слоя покрытия кровли из оклеечной гидроизоляции типа Филизол

Н; 

- устройство верхнего слоя покрытия кровли из оклеечной гидроизоляции типа Филизол 

В; 

- устройство примыканий к вертикальным выступающим элементам; 

м) Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, 
подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 

Замена металлического ограждения
1.Демонтировать старое ограждение.

2.Выполнить новое ограждение по периметру кровли согласно чертежа.

3. Сварку стальных конструкций производить согласно ГОСТ 5264-80  "Ручная дуговая

сварка" электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. 

4.Сварку производить по контуру соприкасающихся поверхностей.

5.Катет шва не менее наименьшей толщины свариваемых элементов.

6. Все металлические конструкции покрыть 1 слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и

2-я слоями эмали. 
Замена покрытия над входной группой

Ремонт козырьков включает в себя работы по ремонту гидроизоляции и стяжки плиты 

козырька, замене сливов из оцинкованной стали  на примыкании к стене и по периметру плиты, 

для этого разбираются существующие покрытие козырька, гидроизоляция, стяжки и 

металлические сливы; затем выполняются работы по воссозданию цементно-песчаной стяжки с 

разуклонкой, укладке новой гидроизоляции козырька из двух слоев Филизола (нижний - 

Филизол-Маст Н, верхний – Филизол-Маст В) (либо аналог) с заведением гидроизоляции на 

стены и устройством дополнительных слоев гидроизоляции на примыкании плиты козырька к 

стене;  

Замена водосточной системы с входной группы

Монтаж водосточной системы. Установка водосборных воронок. Монтаж угловых колен.

Крепление трубы к стене с помощью держателей трубы. Монтаж установкой сливного колена 

7
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Устройство зонтов вентшахт

Изготовление и монтаж зонтов над канализационными вытяжками и дефлекторов над 

вентиляционными шахтами выполняется по типовой серии 5.904-51 “Зонты и дефлекторы 

вентиляционных систем”. Крепление зантов выполнить болтами БСР 10х100 по ГОСТ 28778-90 

с отступом от верхнего участка вентшахты на 500мм Распорные элементы выполнить из полосы 

по ГОСТ 19903-74. Шаг распорных элементов не более 500мм Все металлоконструкции зонтов 

покрываются грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) за 2 раза и эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82) - 

1 слой по сухим, обезжиренным, очищенным от грязи и ржавчины поверхностям. 

Размеры лестницы по высоте 3000мм по ширине 700мм
Марка стали С235 по ГОСТ 27772-88.
Ручную сварку вести электродами Э 42 по ГОСТ 9467-75 с 
последующим восстановлением покрытия.
Величину катета не оговоренных сварных швов принимать по наименьшей 
толщине свариваемых элементов.
Минимальная длина сварного шва 50 мм.
Сварные швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80.
Стальные конструкции перед отделкой очистить от грязи , ржавчины и окалины. 
Степень очистки - 3
Стальные конструкции покрыть грунтовкой ГФ -021 (ГОСТ 24129-82) за 1 раз и 
эмалью Сурик  МА-15   (ГОСТ 105503-71) - в 2 слоя по сухим, обезжиренным, 

очищенным от  грязи и ржавчины поверхностям.

Зазор между стальным покрытием кровли и стояками лестницы герметизировать.

Замена металлической лестницы на выходах на кровлю

8
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План чердачного помещения
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Схема устройства отмостки

Асфальтобетонная смесь  - 40

Битумная эмульсия

Бетонное основание       - 100

Уплотненный грунт основания

(коэффициент уплотнения 0.95)

водоотводящего лотка
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Схема устройства водоприемных лотков и

отмостки здания
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Порядок ремонта отмостки:

1. При производстве работ соблюдать требования по охране труда в соответствии с СП 12-135-2003.

2. Демонтировать существующую поврежденную отмостку. При необходимости, привязки поврежденных

участков и их размеры принять по месту.

3. Выполнить подготовку щебнем фракции 40-60 мм, толщиной 150 мм с уплотнением.

4. Выполнить отмостку из асфальтобетона толщиной 30 мм с последующим уплотнением асфальтобетонной

смеси.

5. Выполнить проливку шва примыкания отмостки к наружной стене здания горячим битумом.

6. Ведомость основных объемов работ см. "Ведомость объемов работ по ремонту отмостки".

Примечания:

1. Размеры, данные со " * ", уточнить по месту.

2. Отделку фасадов см. раздел 3 "Архитектурные решения".
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Восстановление разрушенного слоя бетона

плит перекрытия подвала

Порядок выполнения работ по ремонту ребер жесткости и оболочек плит перекрытия

1. Удалить разрушенный бетон с обнажением арматурного каркаса используя перфоратор типа Hilti TE-75 с лопаткой Hilti TE-С-FM.
2. Очистить металлоконструкции до стального блеска с помощью игольчатого пистолета AIRTEK типа AT-1-K, металлических щеток

или пескоструйной очисткой
3. Очищенную поверхность промыть водой под давлением 150-300 бар, используя насосную установку типа Kranzle 3270.
4. На поверхность обнаженной арматуры нанести защитный антикоррозионный состав «СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР».
5. Обрабатываемую поверхность увлажнить водой или обработать высокопроникающей грунтовкой «АКРИЛ 60»
6. Заполнить выбоину составом «СТРУКТУРИТ 300» после схватывания антикоррозионного покрытия,

но не ранее чем через 30 минут на еще влажный связующий слой.
7. После отверждения состава «СТРУКТУРИТ 300» на увлажненную поверхность нанести финишную отделку «СТРУКТУРИТ FC».
8. Нанести защитное полимерное покрытие «THOROSEAL FX-100» по всей поверхности плиты в два слоя. На предварительно

увлаженную поверхности нанести состав и хорошо втереть кистью или щеткой. Второй слой нанести после начала схватывания
первого слоя, но не позднее чем через 7 дней нанесения первого. Перед нанесением второго слоя первый необходимо увлажнить,
избыточную влагу удалить. Второй слой втирается в поверхность в противоположном направлению нанесения первого слоя.

9. Покрытие выдержать до полного отверждения не менее 7 суток

Узел Б

2. Нанесение защитного антикоррозийного покрытия,

      увлажнение поверхности, нанесение ремонтного состава,

      заделка дефектов, увлажнение поверхности, нанесение

      выравнивающего состава, заглаживание поверхности.

Арматура

«THOROSEAL FX-100 »

Ремонтный состав

«СТРУКТУРИТ 300»

Ж/б плита покрытия

«СТРУКТУРИТ FC»

Грунтовка

«АКРИЛ-60»

Арматура

1. Удаление разрушенного бетона,  очистка арматуры,

механическая очистка ремонтируемого участка

>50

Граница структурно

прочного бетона

Ж/б плита покрытия

Узел Б

>50

22
0

Упругая

прокладка Полимерраствор

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ

ПОДВАЛА

                      УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

1. Заделка раствором стыков плит перекрытитя:
Существующие русты в плитах перекрытия:

- простучать, отслоившейся раствор удалить;
- зачеканить русты паклей, смоченной цементным раствором;
- заделать стыки полимерраствором П-1 ( с добавлением ПВА).

Ремонт плит перекрытий выполняется полимерцементным раствором П-1:
Компоненты                   Содержание компонентов в составах, часть по массе
Поливинилацетатный клей                           40
Портландцемент М-400                              100
Гипс                                                   --
Песок речной                                         150
Вода                                                  25
Полимерцементные растворы приготавливаются в следующей последовательности: поливинилацетатный клей смешиают с

водой; в смесь вводят портландцемент с песком и тщательно перемешивают до получения легкой подвижной смеси. При
приготовлении составов целесообразно использовать вибросмесители или мешалки. (Рекомендации по восстановлению и
усилению полносборных зданий полимеррастворами, Москва Стройиздат, 1990 г.)
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Схема устройства

стальной гильзы

∅  трубы≈100 ≈100

40
0

Половина тр.

1 - 1

Сварка ГОСТ 5264-80-Т1

Сварка ГОСТ 5264-80-С2

Ремонт плит перекрытия в зоне прохода коммуникационных труб . Порядок выполнения работ.

1. Удалить разрушенный бетон с обнажением арматурного каркаса используя перфоратор типа

      Hilti TE-75 с лопаткой Hilti TE-С-FM.

2. Установить и закрепить стальную гильзу.

3. В зазор между трубой отопления (горячего водоснабжения) и стальной гильзой набить маты

     из базальтового волокна Технониколь. Верх набивки зачеканить цементно-песчанным

     раствором.

4. Очистить оголенную арматуру плиты перекрытия до стального блеска с помощью игольчатого

     пистолета AIRTEK типа AT-1-K, металлических щеток или пескоструйной очисткой

5. Очищенную поверхность промыть водой под давлением 150-300 бар, используя насосную

     установку типа Kranzle 3270.

6. На поверхность обнаженной арматуры нанести защитный антикоррозионный состав

     СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР.

7. Обрабатываемую поверхность увлажнить водой или обработать высокопроникающей

     грунтовкой Акрил 60.

8. Заполнить выбоину составом "СТРУКТУРИТ 300"  по штукатурной сетке после схватывания

     антикоррозионного покрытия, но не ранее чем через 30 минут на еще влажный связующий слой.

9. После отверждения состава "СТРУКТУРИТ 300"  поверхность обработать грунтовочным

      составом "СТРУКТУРИТ FC".

10. Нанести защитное полимерное покрытие THOROSEAL FX-100

11. Покрытие выдержать до полного отверждения не менее 7 суток

Труба отопления и

горячего водоснабжения

Стальная

гильза

Существующая

плита

перекрытия

Опорный столик

стальной гильзы

Набивка матами из

базальтового

волокна Технониколь

Зачеканка

ц.п. раствором

50

Узел ремонта плиты перекрытия

 в месте прохода труб

отопления и горячего водоснабжения

Существующая

арматура

плиты

Ремонтный состав

"СТРУКТУРИТ 300"

До установки гильзы

в проектное положение

выполнить сварку ее частей

Труба водоснабжения

и канализации

Опорный столик

стальной гильзы

50

Узел ремонта плиты

перекрытия в месте прохода

труб водоснабжения и канализации

Существующая

арматура

плиты

Ремонтный состав

"СТРУКТУРИТ 300"

До установки гильзы

в проектное положение

выполнить сварку ее частей

Стальная

гильза

Существующая

плита

перекрытия

Схема ремонта плит перекрытия

подвала в зоне прохода коммуникаций.
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мм

1

 Покрытие светового приямка

М 1:20

1

Вид А
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3
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4

Сетка рабица 20х20

Существующая
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Вид А

Сетка рабица 20х20

Сетка рабица 20х20 по торцам
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План приямка.

Устройство навеса приямка
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РЕМОНТ СТУПЕНИ:

1. Выполнить затирку поперечных трещин и заделать сколы в ступенях

цементно-песчаным раствором на основе эпоксидной смолы.

Состав:  цемент : полимер : песок  (1 : 0,15 : 0,3 при В/Ц 0.6).

2. На время ремонта ступени защитить деревянными проступями из досок на

подкладках толщиной не менее 50 мм.

3. Деревянные проступи разрешается убрать после достижения раствором

100% прочности (через 3 суток).

Деталь ремонта ступени

1200
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100

20
0

20х20

10
0

2 -8х20

Сущ. элемент ограждения

Сущ. элемент ограждения

Сущ. элемент ограждения
отм. пола балкона

Ограждения балконов

Схема устройства гидроизоляции и слива

Цементно-песчаная затирка - 15
гидроизоляция - 1 слой Филизола Н

Тротуарная плитка - 25

цементно-песчаная стяжка - 20

Ж/б плита

выкружка из

раствора
цем.-песч.

10
0

50

100

слив из оцинкованной стали t=0.55 б=250
завести под гидроизоляцию

оцинкованный
слив t=0.55 б=250

цементный
раствор

i>20%

герметик

стена
существующая

подоконник

переплеты

коробка

Деталь подоконного слива

внутренний и наружный

замена 100%

60

 Длину см. часть АР.
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Ограждения балконов. Схема устройства
гидроизоляции и слива балконов. Деталь

подоконного слива
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Состав основного рулонного ковра над основным зданием

"Филизол-Маст" В - 1слой

"Филизол-Маст" Н  - 1 слоя

сущ. ж/б плита 

                       Указания по укладке кровельного ковра.

2. Качественная укладка битумных материалов при температуре ниже +5град.С

может быть обеспечена только при работе в "тепляках". После хранения или

транспортировки материалов при отрицательной температуре, битумные

рулонные материалы необходимо отогреть до температуры не менее +15град.С.

3. Перед устройством водоизоляционного ковра произвести подготовительные

работы:

    - снять существующий кровельный ковер безударным способом (не повреждая

поверхность плит покрытия);

    - основание очистить от пыли, мусора, посторонних предметов ( в зимнее

время - от наледи и снега);

    - заделать раствором раковины, трещины, неровности.

4. После получения кровельных материалов необходимо провести проверку

качества применяемых материалов на соответствие ТУ.

5. Проверить влажность основания. Влажность цементно-песчаных стяжек не

должна превышать 4% по массе, а стяжек из асфальтобетона - 2,5%.

6. К устройству водоизоляционного ковра приступают после составления и

подписания акта на скрытые работы.

7. Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных

материалов с основанием кровли, все поверхности основания из

цементно-песчаного раствора и бетона, должны быть огрунтованы

грунтовочными холодными составами ( праймерами, расход 0,3 - 0,5 кг/м2 ).

8. Грунтовку наносят с помощью кистей или щеток.

9. Кровельные материалы наплавляются только после полного высыхания

огрунтованной поверхности (на приложенном к высохшей грунтовке тампоне не

должно оставаться следов битума).

10. Не допускается выполнение работ по нанесению грунтовочного состава

одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра.

11. Устройство водоизоляционного ковра выполняют путем подплавления

нижнего слоя материала пламенем от газовых или соляровых горелок.

12. Узлы прохождения стоек теле и радиоантенн, а также детали крепления 

Деталь покрытия рулонным ковром

стыков плит покрытия

полоса с точечной приклейкой

с одной стороны шва
посыпкой вниз
"Филизол-Маст" В

нижний слой

"Филизол-Маст" Н

верхний слой

"Филизол-Маст" В

Ремонт кровли. Состав основного

рулонного ковра. Деталь покрытия

рулонным ковром стыков плит покрытия.

не менее 250

                      Ремонт кровли. 

оттяжек стоек теле и радиоантенн выполнить по аналогии с существующим 
положением.

1. Работы по замене кровельного покрытия выполнять в соответствии с 

рекомендацииями ТТК "Устройство кровель из наплавляемого рулонного 

материала Филизол".  выравнивающая ц.п. стяжка - 20 мм

пристройкой и входной группой
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9

6

5

8

5

8

5

4

3

2

7

1

20
0-

40
0

200

Деталь навески водосточной трубы на стену

1 - Надстенный желоб

2 - Лоток

3 - Воронка

4 - Колено

5 - Хомут со штырем

6 - Отмет

7 - Хомут с планкой

8 - Звено трубы с вертикальным швом

9 - Стена

Деталь навески водосточной

трубы на стену.

1.  Сборку  звеньев  следует  вести  сверху  вниз,  верхний  раструб

нижнего  звена  надевается  на  верхнее  звено  до  упора  его

нижнего  валика.  Верхний  обрез  раструба  нижнего  звена

должен  находиться  внутри  хомута  третьего  штыря.

Нижнее  звено  вставляется  в  верхний  раструб  отмета  до

упора  его  нижнего  валика.  Отмет  устанавливается  на два

штыря  и  крепится  хомутами  на  болтах  так, чтобы  валик

жесткости  отмета  лежал  на  хомуте  второго  штыря.

2.  Водосточные  трубы  окрашиваются  масляной  краской.

3.  Перед  окраской  звенья  из  неоцинкованной  стали  должны

быть  огрунтованы  олифой.

4.  Площадь  водосточной  трубы  в  свету  принимать  из  расчета

1,5 см2  ее  сечения  на  1 м2 площади  кровли.

5.  Количество водостоков 2 шт.

Длина одной водосточной трубы ∅200 мм ~ 2.8 м
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Конструкция

металлической

лестницы

ЛП-1

3
0
0

8
7
5

700

6557565

L63x5

l=6650мм

L63x5

l=6650мм

Полоса

-6х200х150

200Полоса

-6х200х150

Арматура ∅20 A-I

L=670 мм

4
0

6
7

47

63

7
5

7
5

30

4
0
0

1360

120

16х70=1120120

R
3
10

R
290

8
7
5

3
0
0

5
х
3
0
0
=
15

0
0
*

15
-
2
0

7
5

7
5

12
0
0

Анкер по типу

HILTI HSL-G-TZ

5
8
0

3
3
0

15
0

7
5

7
5

2
8
5

ГОСТ 5264-80 Т6

L63x5

l=6650мм

Арматура ∅20 А-I

L=670мм

L63x5, l=1350мм

L63x5, l=485мм

L63x5, l=485мм

Анкер по типу

HILTI HSL-G-TZ

Арматура ∅20 А-I

L=670мм

* - размеры уточнить по месту по фактическим промерам

2
10

0
*

Вид

лестницы

сбоку

Вид

А

А

L63x5, l=485мм

L63x5, l=485мм

Анкер по типу

HILTI HSL-G-TZ

Анкер по типу

HILTI HSL-G-TZ

Конструкция металлической лестницы

ЛП-1 на выходах на кровлю. Вид

лестницы сбоку. Разрез 1-1. Вид А.

Дополнительный слой

гидроизоляции

8
0
0

16
0
0

6

-200x6, l=820

400

1000
400

270

7000

-160x100x10,

l=100

3
0
0

9
9
5

Овальное

отв. 100x20

(в крепежном

уголке)

Болт М16

Овальное

отв. 100x20

(в стойках лестницы)

ГОСТ 5264-80 Т6

Разрез

1-1

Примечания:

1. Марка стали С245 по ГОСТ 27772-88.

2. Ручную сварку вести электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.

3. Величину катета не оговоренных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых

элементов.

4. Минимальная длина сварного шва 50 мм.

5. Сварные швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80.

6. Стальные конструкции перед отделкой очистить от грязи, ржавчины и окалины. Степень очистки 

7. Стальные конструкции покрыть грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 24129-82) за 1 раз и эмалью Сурик  МА-15

(ГОСТ 105503-71) - в 2 слоя по сухим, обезжиренным, очищенным от  грязи и ржавчины поверхностям

8. Зазор между стальным покрытием кровли и стояками лестницы герметизировать.
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Примечания:

1. Сварку вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87

2. Сварные швы Т1-  3 по ГОСТ 5264-80.

13
20

саморез

15
3513

60

10

Плита балкона

Анкер-шпилька HSA М10

Тр.кв.60х4

Тр.пр.60х40х4

10х10

40

Тр.пр.60х40х3

Тр.кв.60х4

Парапет

-10х250х150

Ограждения кровли

800
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Деталь замены водосточной

воронки.

Существующий

гидроизоляционный

ковер
Новый гидроизоляционный

ковер в месте демонтируемой

воронки

150 150

Место стыка существующего

гидроизоляционного

ковра и нового
150

Новая водоприемная воронка

показана условно

i=2% i=2%

2 дополнительных слоя кровли из

мастик, армированных стеклосеткой или

стеклотканью

Прокладка-резина 5мм

по ГОСТ 7338-90 (поставляется

в комплекте воронки)

Зажимной хомут

воронки

Труба спускная водосточной

воронки

Маты минераловатные

прошивные толщиной 40мм

(ГОСТ 21880-2011)

Деталь замены водосточной воронки

Ц.п. стяжку

восстановитьЗалить герметизирующей

мастикой

Сущ. плита

покрытия

150

150
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Деталь устройства покрытия парапета. Деталь

герметизации кровли в местах пропуска через

нее вытяжек канализационных стояков

150 100 100

Деталь устройства покрытия парапета кровли

Основной гидроизоляционный

ковер

3 дополнительных слоя

гидроизоляции

(2 нижних - Филизол Маст H,

верхний - Филизол Маст В)

Дюбель-гвоздь для

монтажного пистолета

ДГ 4.5x40 или ДГ 3.7x40

по ТУ 14-4-1731-92

80

Т-образный костыль

установить через 600 мм

-4x40 мм

Окрытие из оцинкованой

кровельной стали

Ограждение см. лист 16

10
0

100

250

25
0

D=1
52*

мм

аа

а - а

2 дополнительных слоя гидроизоляции

(нижний - "Филизол-Маст" Н,

верхний - "Филизол-Маст" В)

Патрубок с фланцем

Зажимной хомут

Проконопатить паклей

смоченной в горячем

битуме на глубину ≥50мм

Герметизирующая кровельная

мастика (герметик)

Резиновая прокладка, t=6мм

по ГОСТ 7338-90

3

Зонт из оцинкованной

кровельной стали, t=0.8мм

150
Основной

гидроизоляционный

ковер

Ц.п. раствор марки не ниже М100

Плита покрытия

2

Фланец из листовой стали

б=6мм

1

Патрубок из трубы D=150*

L=350мм по ГОСТ 10704-91

2

через нее вытяжных канализационных стояков
Деталь герметизации кровли в местах пропуска

над основным зданием

100 100100 150

1

M 1:10

Прижимная ( краевая) рейка из

полосы 4х50 или шайба 4x50x50

в местах пристрелки дюбелями

Резиновая прокладка,

t=6мм по ГОСТ 7338-90

Стена вентшахты

Основной

гидроизоляционный

ковер

Ц.п. раствор

марки не ниже М100

2 дополнительных слоя гидроизоляции

(нижний - Филизол Маст H,

верхний - Филизол Маст В)

Обшивка ( свес) из оцинкованной

 кровельной сталью
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по 1

1

л.18

Вентшахта

мусорокамеры

Филизол Маст В - 1слой

Филизол Маст Н - 1 слоя

сущ. ж/б плита вентшахт

Существующие зонты заменить

Обшивка из оцинкованной

 кровельной сталью

Обшивка из оцинкованной

 кровельной сталью

Свес из оцинкованной

 кровельной сталью

Детали устройства

 примыкания кровельного покрытия

к вентшахтам.

1

л.18

восстановть защ.слой

полимерцементным р-ром
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10
0

1 2

3
4 6

1000

1.Утеплитель (190кг /м3; =0,045 Вт/(м2С))

-по периметру  - 100

1. Утеплитель (190кг /м3; =0,045 Вт/(м2С)) - 50мм,

3. Утеплитель (135кг /м3; =0,043 Вт/(м2С))-150мм
4. Пароизоляция (армированный полиэтилен) типа ЮТАФОЛ Н

5. Доп. слой пароизоляции (армированный полиэтилен) типа
ЮТАФОЛ Н сверху утеплителя по контуру чердака

Деталь утепления чердака
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Деталь утепления

чердачного перекрытия

5

6. Плита перекрытия



Капитальный ремонт многоквартирного дома
расположенного по адресу:

г.Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д.39 

КАРДО-ПКР-003653-19-КР






	Листы и виды
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-11 (2)
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-11 (3)
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-11 (4)
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-11 (5)
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-11 (6)
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-11 (7)
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-1
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-2
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-3
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-4
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-5
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-6
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-7
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-8
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-9
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-10
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-11
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-12
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-13
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-14
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-15
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-16
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-17
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-18
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-19
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-20
	КР Пятницкая 39_04.02.2020 (1)-20 (2)




