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Общество с ограниченной ответственностью 
Юр. адрес: 121151, г. Москва, ул. Раевского ,д.4,этаж 2, комната 17 

ИНН: 7729665165, КПП: 773001001, ОГРН: 1107746805022 
Рег. номер в гос. реестре членов СРО: СРО-П-145-04032010

Заказчик – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы 

 г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАРДО-ПКР-003653-19-КР.С

г. Москв
 

а,  2019 г. 

Капитальный ремонт
жилого дома, расположенного по адресу: 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения.

Спецификация и ведомость объемов работ.
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Генеральный директор  Серебряков С. П.. 

Главный инженер проекта  Товстик Е. Л. 

г. Москв
 

а,  2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
Юр. адрес: 121151, г. Москва, ул. Раевского ,д.4,этаж 2, комната 17 

ИНН: 7729665165, КПП: 773001001, ОГРН: 1107746805022 
Рег. номер в гос. реестре членов СРО: СРО-П-145-04032010

Заказчик – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы 

 г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт
жилого дома, расположенного по адресу: 

КАРДО-ПКР-003653-19-КР.С

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения.

Спецификация и ведомость объемов работ.



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.
П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Копировал                              Формат А4

Дата№Док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись

Лист

КАРДО -ПКР-003653-19- КР.С
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Спецификация материалов на устройство отмостки

Поз. Обозначение Наименование
Ед.

изм.
Кол -во

Приме -

чание

ГОСТ 7473-2010 Бетон В15 м3 0.1

ГОСТ 9128-2009 Асфальтобетонная смесь м3 0.04

Примечание:

-расход дан на устройство 1 кв.м. отмостки.

-площадь устраиваемой отмостки - 193.0 кв.м.

-демонтаж существующей отмостки принимать в объеме монтажа

Спецификация материалов на устройство водоотводящего лотка в отмостке

Поз. Обозначение Наименование
Ед.

изм.
Кол -во

Приме -

чание

ГОСТ 7473-2010 Бетон В15 м3 0.05

ГОСТ 31416-2009 Хризотилцементная труба ∅200 пог.м. 10

Примечание:

-водоотводящие лотки выполнять из половины хризотилцементной трубы ∅200мм.

-длину лотка уточнить по месту для обеспечения отвода осадков на проезжую часть дворовых проездов.
-общее количество лотков - 2 шт.
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Спецификация расхода материалов на  восстановление защитного слоя бетона

плит перекрытия подвала

Поз. Обозначение Наименование
Ед.

изм.
Кол.

Примечан

ия

Плиты перекрытия подвала:

1 СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР м² 0.09

2 АКРИЛ-60 м² 1.50

3 СТРУКТУРИТ 300 м³ 0.08

4 СТРУКТУРИТ FC м² 1.50

THOROSEAL FX-100 м² 1.50

Расход материал принят:

- СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР - 1.5кг/м²  арматуры

- АКРИЛ-60 - 0.45кг/м²

- СТРУКТУРИТ 300 - 1920кг/м³

- СТРУКТУРИТ FC - 8кг/м²  при толщине слоя 5мм

- THOROSEAL FX-100 - 2.4кг/м²  при нанесении в 2 слоя

Отбивка и очистка разрушенного бетона плит перекрытия подвала- 20 м²

Спецификация материалов на заделку швов плит перекрытия

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

Полимерцементный раствор, м3
0.001

Примечание:

- расход дан на 1 м.

Всего 990м на заделку швов в плите перекрытия подвала. 
Всего 490м на заделку швов в плите перекрытия чердака.

Спецификация расхода материала по устранению протечек в зоне ввода

коммуникационных труб через наружные стены подвала

Поз. Обозначение Наименование
Ед.

изм.
Кол -во

Приме -

чание

MASTERFLEX 612W мл/м²  60/0.05

ТУ 5716-001-02717961-93 Гидротекс - В кг/м²  2.3/0.05

ГОСТ 28013-98 Ц.п. раствор кг/м²  2.3/0.05

ТУ 5716-001-02717961-93 Гидротекс - К кг/м²  0.06/0.05

Примечание:

-расход дан на 1 трубу.

-всего труб - 4 шт.

Удаление бетона перфоратором по контуру трубы на глубину 60 мм - 0.01 м³ (объем дан на 1 трубу)



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.
П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Копировал Формат А4

Дата№Док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись

Лист

КАРДО -ПКР-003653-19- КР.С
3

Спецификация на стальные гильзы для прохода коммуникаций через

плиты перекрытия

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед ., кг
Приме -

чание

Для труб Ду 25-32 6.4845

Тр.  89x3.5  ГОСТ 10704-91С235 ГОСТ 27772-88 L=400мм 1 2.95 2.95

Лист  300x5  ГОСТ 19903-74С235 ГОСТ 27772-88  L=300мм 1 3.53 3.53

Для труб Ду 80-125 25.3250

Тр.  219x6  ГОСТ 10704-91С235 ГОСТ 27772-88 L=400мм 1 12.61 12.61

Лист  450x8  ГОСТ 19903-74С235 ГОСТ 27772-88  L=450мм 1 12.72 12.72

Спецификация дана на изготовления 1 гильзы.

Всего гильз:

для труб Ду 25-32 - 35 шт(подвал).

для труб Ду 25-32 - 15 шт(лестничные площадки).

для труб Ду 80-100 - 4 шт(подвал).

В лестничных площадках необходимо просверлить отв. для прохода труб ф32(15 шт)

Спецификация материалов на ремонт плит перекрытия подвала

Поз. Обозначение Наименование
Ед.

изм.
Кол -во

Масса, кг
Приме -

чание
ед. всего

1 СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР м² 0.0021 1.5 0.003

2 Акрил 60 м² 2.610 0.45 1.1746

3 СТРУКТУРИТ FC м² 2.610 8
20.882

0

4 THOROSEAL FX-100 м² 2.610 2.4 6.2646
расход на

2 слоя

5 СТРУКТУРИТ 300 м³ 0.2030 1920
389.76

00

6 "Технониколь" Маты из базальтового волокна   м³ 0.1570

7 ГОСТ 28013-98 Ц.п. раствор   м³ 0.0157

Расход материал принят:

- СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР - 1.5кг/м² арматуры

- АКРИЛ-60 - 0.45кг/м²

- СТРУКТУРИТ 300 - 1920кг/м³

- СТРУКТУРИТ FC - 8кг/м²  при толщине слоя 5мм

- THOROSEAL FX-100 - 2.4кг/м²  при нанесении в 2 слоя

Отбивка и очистка разрушенного бетона - 0.84 м3. Общая площадь ремонта плит 2.9м2
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Спецификация деталей металлического каркаса покрытия светового приямка

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

1 ГОСТ 8645-68 Труба 50х30х3 11м 36.96

2 Хим. анкер ф10 l=150 9 шт.

3 ГОСТ 8510-86 Уголок 50х32х3 2.9 м 5.51

4 ГОСТ 5088-2005 Петли дверные стальные 3 шт.

б/н ГОСТ 25129-82 Грунтовка по металлу ГФ 021 1 м² /120 мл

б/н ТУ 2312-007-98310821-08 Алкидная краска по металлу Нержамет 1 м² / 0,3 кг

Сетка-рабица 20х20, м
2 (оцинкованная) 1.3

Примечание:

- расход дан на устройство 1 покрытия светового приямка -

Общее количество приямков - 10шт

Примечание:

1. Цвет и вид отделочного покрытия согласовывается фирмой-изготовителем с Заказчиком при разработке рабочей

документации.

2. Фирме-изготовителю перед изготовлением ограждений и козырьков согласовать рабочую документацию с Заказчиком.

Спецификация на устройство покрытия навеса

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

Демонтаж покрытия навеса, м2
4.2

Профлист С15, м2
4.2

Примечание:

- навес замаркирован на л. 2

Ведомость расхода материалов восстановление дренажа приямков

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

ГОСТ 3262-62*
Дренажная труба водогазопроводная

ф50
60 0.6 м.

1 3.2

Цем.песч. раствор, м3
0.04

Гидроизоляция, м2
2

Примечание:

- расход дан на устройство дренажа 1 приямка

- Общее количество приямков - 10шт
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Спецификация материалов на ремонт ступеней

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

Цементно-песчаный раствор с

включением пластификатора на основе

эпоксидной смолы, м3
0.0028

Примечание:

- расход дан на 1 ступень. На объекте выполнить ремонт 27 ступеней ( спуски в подвал).

Спецификация деталей металлического каркаса ограждения балконов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

Экран

3 ГОСТ 19903-2015 -8х20 1000мм 1.26

4 ГОСТ 2591-88 Пруток 20х20 4150мм 3.28

б/н ГОСТ 25129-82 Грунтовка по металлу ГФ 021 1 м² /120 мл

б/н ТУ 2312-007-98310821-08 Алкидная краска по металлу Нержамет 1 м² / 0,3 кг

Профлист С15, м2
1.1

Примечание:

- расход дан на устройство 1 м экрана балкона

-Общая длина ограждений 75, количество стоек-104, общая площадь экранов см АР.

Зонт из оцинкованной стали, ∅-200мм

Фартук из оцинкован. стали, шир. 250мм

Замена дифлекторов

- расход дан на 1 ступень. На объекте выполнить ремонт 70 ступеней (подъезд).
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Спецификация к изделиям водосточной трубы

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

ГОСТ 7623-84 Расход материалов на 1 трубу

1 Надстенный желоб 1

2 Лоток 1

3 Воронка 1

4 Колено 1

5 Хомут со штырем 1

6 Отмет 1

7 Хомут с планкой 1

8 Звено трубы, м. 2.8

Всего 3 шт.

Спецификация материалов на ремонт зонтов вентахт

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

"Филизол-Маст" В, м2
27.75

"Филизол-Маст" Н, м2
27.75

Восстановление защитного слоя

полимерцементным раствором, м3 0.3700

Расход дан на все вентшахты. Выполнить ремонт 8 вентшахт

Спецификация на окраску металлической пожарной лестницы

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

б/н ГОСТ 25129-82 Грунтовка по металлу ГФ 021 1 м² /120 мл

б/н ТУ 2312-007-98310821-08 Алкидная краска по металлу Нержамет 1 м² / 0,3 кг

Площадь поверхности очищаемой и окрашиваемой  3м2

Расшивка швов и очистка щетками кирпичной кладки наружных стен 
(фасада) + стен(за лоджиями) - 2909+1184м2

Ремонт кирпичной кладки в местах сколов - 560м2

pkonakov
Выделение
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Спецификация деталей металлического каркаса ограждения кровли

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

Стойки

1 ГОСТ 8645-68 Труба 60х4 1300мм 9.14

2 Анкер  шпилька HSA M10х75/10/23 4 шт.

5 ГОСТ 103-2006 Полоса -10х150х250 1 2.94

Продольные элементы

3 ГОСТ 8645-68 Труба 60х40х3 1000мм 4.30

4 ГОСТ 2591-88 Пруток 10х10 3000мм 2.37

б/н ГОСТ 25129-82 Грунтовка по металлу ГФ 021 1 м² /120 мл

б/н ТУ 2312-007-98310821-08 Алкидная краска по металлу Нержамет 1 м² / 0,3 кг

Примечание:

- расход дан на устройство 1 стойки

- всего 180 стойки, общая длина ограждений 137 м

Спецификация материалов на ремонт кровли

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

Ремонт кровли над входной

группой

"Филизол-Маст" В, м2
34

"Филизол-Маст" Н, м2
34

Цементно-песчаная стяжка, м3
0.68

Ремонт кровли над пристройкой

"Филизол-Маст" В, м2
786

"Филизол-Маст" Н, м2
786

Цементно-песчаная стяжка, м3
15.72

Ремонт кровли над жилым домом

"Филизол-Маст" В, м2
596

"Филизол-Маст" Н, м2
596

Цементно-песчаная стяжка, м3
11.92

Ремонт кровли над машинным

помещением

"Филизол-Маст" В, м2
54

"Филизол-Маст" Н, м2
54

Цементно-песчаная стяжка, м3
1.08

Доп слой Филизол в месатх примыкания к стенкам:
"Филизол-Маст" В  - 77м2
"Филизол-Маст" Н - 77м2

Доп слой Филизол в месатх примыкания к выпускам 
канализационных стояков:
"Филизол-Маст" В  - 15м2
"Филизол-Маст" Н - 15м2
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Спецификация материалов на покрытие парапета

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, кг

Парапет кровли над входной

группой
17

"Филизол-Маст" В, м2
15.0

"Филизол-Маст" Н, м2
24.8

Сталь оцинкованная б=470 м.п. 17.34

Костыль -4х40 l=470мм 32

Парапет кровли над пристройкой 115

"Филизол-Маст" В, м2
101.2

"Филизол-Маст" Н, м2
167.9

Сталь оцинкованная б=470 м.п. 117.30

Костыль -4х40 l=470мм 196

Парапет кровли над жилым домом 109

"Филизол-Маст" В, м2
136.3

"Филизол-Маст" Н, м2
239.8

Сталь оцинкованная б=600 м.п. 111.18

Костыль -4х40 l=600мм 186

Парапет кровли над машинным

помещением
32

"Филизол-Маст" В, м2
28.2

"Филизол-Маст" Н, м2
46.7

Сталь оцинкованная б=470 м.п. 32.64

Костыль -4х40 l=470мм 57
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Дата№Док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись

Лист

КАРДО -ПКР-003653-19- КР.С
9

НаименованиеГОСТ
Кол.

шт.
Примеч.Nп/п

Объем

куб.м.

0.00751 Доска обрезная 25х150мм 4ГОСТ 24454-80 L=2,0м

0.00172 2ГОСТ 8486-86 L=0,6м

Щиты ходового настила

Nп/п
изм.

Ед.

шт.

Наименование

1 56

Прим.
кол-во

Общ.

Доска обрезная 25х150мм

Ведомость основных объемов по ходовым настилам

Ведомость основных материалов на один щит ходового настила

Размер щита 2х0,6м

Демотаж и монтаж антенных мачт  - 4 шт.

Штрабление борозд для прокладки пожарного водопровда  для труб d 50 мм (2стояка) - 95 п.м. 
Восстановление борозд (оштукатуривание по сетке) - 28,5 м2 
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