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Общество с ограниченной ответственностью 
Юр. адрес: 121151, г. Москва, ул. Раевского ,д.4,этаж 2, комната 17 

ИНН: 7729665165, КПП: 773001001, ОГРН: 1107746805022 
Рег. номер в гос. реестре членов СРО: СРО-П-145-04032010

Заказчик – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы 

 г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения. 

Спецификация и ведомость объемов работ.
(корректировка)

КАРДО-ПКР-003653-19-АР.С

г. Москв
 

а,  2019 г. 

Капитальный ремонт
жилого дома, расположенного по адресу: 

Изм. №док. Подп. Дата 
05.20 г.1 08/20

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПРОШЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ №МГЭ/30649-2/5
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Генеральный директор  Серебряков С. П. 

Главный инженер проекта  Товстик Е. Л. 

Общество с ограниченной ответственностью 
Юр. адрес: 121151, г. Москва, ул. Раевского ,д.4,этаж 2, комната 17 

ИНН: 7729665165, КПП: 773001001, ОГРН: 1107746805022 
Рег. номер в гос. реестре членов СРО: СРО-П-145-04032010

Заказчик – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы 

Капитальный ремонт
жилого дома, расположенного по адресу: 

 г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул. 39 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Архитектурные решения. 

Спецификация и ведомость объемов работ.
(корректировка) 

КАРДО-ПКР-003653-19-АР.С

г. Москв
 

а,  2020 г. 
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Разрешение Обозначение КАРДО-ПКР-003653-19-АР.С 

08/20 
Наименование  

объекта  
строительства 

 
Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по ад-

ресу: г. Москва, ЦАО, Пятницкая ул., 39 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

    1     14 
(Зам.) 

Внесение ведомости отделки помещений после 
устройства системы дымоудаления 

3 Изм.1 (Зам.) 

    
 

    
 

    
 

 



Лист Изм. Кол.уч №док. 

Алякишев 
Товстик 

Товстик 

Товстик 

Разработал 

Проверил 

ГИП 

Н.контр 

Подпись Дата 

КАРДО-ПКР-003653-19-СП

ООО «КАРДО»

Стадия Лист Листов 
1 1 П 

Состав проектной документации 
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ССССОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ    

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

1 КАРДО-ПКР-003653-19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

3 КАРДО-ПКР-003653-19-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 КАРДО-ПКР-003653-19-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 
Раздел 5. Сведения об инженерном обо-
рудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

5.1 КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.1 Подраздел 5.1 Система электроснабже-
ния 

5.2/5.3    КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3

5.4 КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.4 Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепло-
вые сети 

11 КАРДО-ПКР-003653-19-СМ Раздел 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства 
Раздел 12. Иная документация в слу-
чаях, предусмотренных федеральными 
законами.  

КАРДО-ПКР-003653-19-ТЗК
Техническое заключение о состоянии 
несущих, ограждающих конструкций и 
инженерных систем здания 

Подраздел 5.2/5.3. Система 
водоснабжения.Система водоотведения 

12.1

12.19

12.19
12.19
12.19
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4

Состав раздела АР.С

Лист № Наименование

3 Состав проектной документации

4 Состав раздела АР.С

5 Справка ГИПа

6 Основание для проектирования

7 Условия строительства

8 Описание существующего положения

9 Технико-экономические показатели проекта

10 Ведомость объемов демонтажа

11 Рекомендации по внутренней отделке

12-19 Ведомость наружной и внутренней отделки

20  Спецификация заполнения оконных проемов

21 Спецификация заполнения дверных проемов

22 Эскизы дверей

23 Экспликация полов

24 Цветовое решение по интерьерам



Стадия Лист Листов
ДатаЛистИзм. Кол.уч ПодписьNдок.

П

ООО "КАРДО"

Многоквартирный жилой дом

Н.контроль Усатый

ГИП Товстик
12.19

Разработал

г.Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д.39

Капитальный ремонт многоквартирного дома ,

КАРДО-ПКР-003653-19-АР

расположенного по адресу:

ГАП Алякишев
12.19
12.19

12.19

5

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Товстик Е.       _________________          - главный инженер проекта

Усатый В.    _________________ - нормоконтролер

СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий,  и с соблюдением технических
условий

Главный инженер проекта     Товстик   _________

Алякишев



Ведомость отделки фасадов

№№ Наименование элемента Наименование материала и
вид отделки

Ед.
изм. Кол-во

1 Фасады Установка лесов с защитной сеткой м2 5241.00

2 Фасады

Промывка гидроструйными аппаратами
средством Апейрон-1( расход 272,86 л.) м2 4093.00

Очистка от старой краски наружных
стен (кирпичных) с последующей
покраской фасадной краской

м2 221.00

Обработка антигрибковая
"Картоцид-Компаунд Б1" м2 385.00

Расшивка швов и очистка щетками
кирпичной кладки наружных стен
(фасада) + стен(за лоджиями)

м2 2909+1184

3 Перемычки и окна на фасаде

Очистка от старой краски с 
последующей покраской Ж/Б 
перемычек над окнами размером 
2.6х0.22(h)м +1.7х0.2(h)м

шт. 58+56

Замена оконных сливов на новые из
оцинкованной стали Н 300мм L-2.3м
+L-1.7м

шт. 58+56

. Цоколь

отбивка штукатурка и
оштукатуривание с последующей
окраской (пристройка входа в
подъезд) на 0.4м

м/п 15.00

5 Лоджии
Замена гидроизоляции и 
керамогранитной  плитки в не 
остекленных лоджиях 
c восстановлением стяжки 35 мм

м2 168.00
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КАРДО-ПКР-003653-19-АР

1.) Гидрофобиация стен фасада силиконовой эмульсией Функосил  расход 
(0,3 л на 1 м2) - 4093 м2 
2.) Восстановление поверхности кирпичной кладки фасада, обессоливание 
растворами из сухих сульфатостойких смесей - 632,41 м2

Ремонт штукатурки м2 24,85



№№ Наименование элемента Наименование материала и
вид отделки

Ед.
изм. Кол-во

7 Лоджии и переходные балконы
Замена асбестоцементных экранов
на новые из профлиста
(метпллопласт) размером 5.3х1.2м

шт. 77

8 Переходные балконы

Замена сущ. бетонной  плитки пола 
переходных балконах на новую 
керамическую на клею для наружных 
работ, с устройством гидроизоляции
c восстановлением стяжки 50 мм

м2 102.7

9 Переходные балконы

Низ балконной плиты , ремонт 
штукатурки  45 % , обработка 
антигрибоком "Картоцид -Компаунд" 
10 %, окраска с расчисткой от старой 
краски 

м2 102.7

10 Лоджии и переходные балконы Замена балконного слива L-5.3м
Н-300мм шт. 77
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1. Общая фасадов здания - 5241м2
2. Площадь фасадов здания с вычетом окон, витрин и дверей - 4093м2
3. Общая длина кирпичных откосов дверей  - 55.00м/п
4. Общая длина кирпичных откосов дверей переходного балкона - 151.00м/п
5. Общая длина кирпичных оконных откосов  - 680.00м/п
6. Общая площадь торцов балконных плит (квартир и переходной лоджии) - 715.00м/п
7. Общая площадь  балконных плит - 887.90м2
8. Общая площадь переходных балконов - 102.70м2
9. Общая длина отмостки - 205.00м/п
10. Общая длина сливов окон из оцинкованной металлической стали - 211.80м/п
11. Общая длина отливов балконных дверей из оцинкованной металлической стали
(не остекленных) - 32.00м/п
12. Общая площадь экранов балконов на фасада - 489.72м2

7
КАРДО-ПКР-003653-19-АР

11 Торцы лоджий и балконов (b=200 мм)

 Ремонт штукатурки  45 % , 
обработка антигрибоком 
"Картоцид -Компаунд" 10 %, 
окраска с расчисткой от старой 
краски 

п.м. 715
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Ведомость отделки подъезда с лестницей (ЛК)

№№ Наименование элемента Наименование материала и
вид отделки

Ед.
изм. Кол-во

1
Потолок ЛК. Плиты покрытия
подъезда-лестничной клетки.
Низ лестничных маршей.

Расчистка металлической щеткой
поверхности потолка, низа
лестничных маршей, низа
промежуточных площадок от старой
краски и бухтящих слоев штукатурки

м2 168.00

Расчистка металлической щеткой
поверхности торцов лестничных
маршей и промежуточных площадок
от старой краски с последующей
покраской по подготовленной
поверхности

м2 37.00

водоэмульсионная краска (ВД-ВА)
Tikkurila, цвет: белый м2 205.00

3 Стены  и полы лестничной клетки

Ремонт штукатурки  (10%) с 
обработкой антигрибком "Картоцид 
Компаунд"  (10 % ) м2 592.00

Окраска стен краской типа: 
Водоэмульсионная краска ВД-ВА, 
с расчисткой от старой краски 

м2 592.00

Замена сущ. керамической плитки на
новую керамогранитную на
площадках лестничных клетках.

м2 75.00

4 Помещение фойе 1-го этажа

Демонтаж существующей керамической 
плитки на стенах 1-го этажа, облицовка 
керамической плиткой

м2 410.00

Штукатурка и выравнивание стен м2 410.00

8
КАРДО-ПКР-003653-19-АР

Ведомость отделки помещения при устройстве 
мусоропровода 

 Наименование элемента Наименование материала отделки Ед.
изм. Кол-во

м2     28Перегородки Демонтаж/ восстановление кирпичных перегородок при 
устройстве мусоропровода ( толщина пол кирпича)

м2     28Простое оштукатуривание и  окрашивание перегородки 
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Ведомость отделки подъезда с лестницей (ЛК)

№№ Наименование элемента Наименование материала и
вид отделки

Ед.
изм. Кол-во

4

Стены МОП (кроме ЛК), помещения: 
а; б; в - по всем этажам,  (не 
включая 1-й этаж)

Отбивка штукатурки с 
улучшенным 
оштукатуриванием (20%)

м2 2435.70

Антигрибковая обработка 
"Картоцид- Компаунд"

Улучшенная окрашиание 
водоэмульсионной краской (ВД-
ВА) (100%)

м2 2435,70

5 Потолки МОП  (кроме ЛК),

Отбивка потолков от старой штукатурки 
(40%), улучшенное оштукатуривание м2 789,00

Антигрибок "Картоцид -Компанд" м2 78,9

Улучшенная окраска водоэмульсионной 
краской (ВД-ВА) , цвет: белый,(100%) м2 789,00

6 Внутренние откосы дверей, квартир
и МОП

Очистка, демонтаж старой штукатурки м2 50.00

Ремонт штукатурки м2 50.00

Окраска стен краской типа:
Водоэмульсионная краска ВД-ВА,
цвет согласовать с Заказчиком

50.00

Отбивка штукатурки с последующим 
оштукатуриванием по сетке и улучшен. 
окрашиванием по предварительно 
подготовленной поверхности 

м2 40,2

- Штрабление борозд для прокладки  слаботочных систем в подъездах-
252 п.м.
- Устройство поэтажных номерных табличек -    42 шт.
- Штрабление борозд для прокладки пожарного водопровда  для труб d 50
мм (2стояка)  95 п.м.
- Восстановление борозд (оштукатуривание по сетке) -    28,5 м2
- Замена стеклоблоков в подъездах "Стеклоблок Богема Волна окрашенный
в массе цвет зелёный" размером 190*190*80 масса 2,26 кг.  площадь  0,036
м2  - 30 шт.
- Сверление отверстий в перекрыиях для прокладки стояка топления D 89
16 отверстий

Стены МОП машинное отделение 

м2 243,57

м2
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Восстановительный ремонт в квартирах

Канализация пом. с.у. (стояки)

Поз. Наименование

Ед.

изм.

Кол-во

1
Разборка кирпичных стен (толщина 380 мм) в санузлах  после
установки стояков канализации в пом. с.у.. м3 82.08

2
 Устройство перегородок из ГКЛВ в два слоя по металлическому 
профилю после установки стояков канализации в пом . с.у. м2 216.00

3 Установка смотровых лючков размером 400*600 шт 216.00

4
Демонтаж керамической плитки на стенах  в санузлах , с
последующим восстановлением отделки после прокладки стояков
канализации

1377.00

5
Окраска с расчисткой потолков в санузлах  водоэмульсионной 
краской 151.20

6
Демонтаж напольной плитки в санузлах с последующей укладкой 
керамогранитной плитки с гидроизоляцией по ц/п стяжке 20 мм

Демонтаж керамической плитки на стенах  в пом . ванных комнат, с
последующим восстановлением отделки после прокладки стояков
канализации

1817.00

Окраска с расчисткой потолков в пом. ванных комнат
водоэмульсионной краской 259.20

Демонтаж напольной плитки в санузлах с последующей укладкой 
керамогранитной плитки с гидроизоляцией по ц/п стяжке 20 мм 259.20

Стояки горячего и холодного водоснабжения пом. ванных комнат

Стояки отопления

Очистка потолков в жилых комнатах и на кухнях с последующей
покраской водоэмульсионной краской 4126.80

Демонтаж напольной плитки на кухнях с последующей укладкой
керамической плитки 950.40

Разборка щитового паркета; разборка дощатых оснований; устройство 
теплозвукоизоляции из фанеры; устройство  щитового паркета 3176.40

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

151.20

1

2

3

1

2

3

Ведомость отделки помещений при прохождении магистралей 
через помещеия арендаторов

 Наименование элемента Наименование материала отделки Ед.
изм. Кол-во

м²     82Стены
ХВС магистрали

Устройство короба из ГКЛВ в два слоя по металлическому 
каркасу 

м²     112Устройство короба из ГКЛВ в два слоя по металлическому
каркасу

м²     101Устройство короба из ГКЛВ в два слоя по металлическому
каркасу

Стены
ГВС магистрали

Стены
КАН магистрали

м²     1416Облицовка стен  и коробов из ГКЛВ  керамической плиткойСтены



Ведомость отделки подъезда с лестницей

№№ Наименование элемента
Наименование материала и вид

отделки Ед. изм. Кол-во

7 Металлические ограждения ЛК

Существующие  перила, 
заменить на новые деревянные м/п 120.00

Мелкий ремонт 
металлических ограждений м2 24.00

Зачистка от коррозии металлических
перил. Грунтовка 1-им слоем ГФ-021/
Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя

м2 120.00

1. Общая площадь стен лестничных клеток - 592.00м2
2. Общая площадь стен всех МОП (кроме ЛК) - 2845.70м2
3. Общая площадь лестничных торцов и низа лестничных площадок - 112.00м2
4. Общая площадь лестничных междуэтажных площадок - 75.00м2
5. Общая площадь поверхности лестничных маршей и площадок , ЛК - 168.00м2
6. Общая длина откосов дверей внутри подъезда - 749.00м/п
7. Общая длина перил ЛК - 120.00м/п.

Ведомость отделки чердака

№№ Наименование элемента
Наименование материала и

вид отделки
Ед.
изм. Кол-во

1 Стены чердака

Прочистка металлической щеткой,
потерявших сцепление растворных
швов в кирпичной кладке

м2 3616.40

Покраска внутренних стен помещений
чердака м2 3616.40

Обработка антигрибковым составом в
местах замачивания - Биоцидный
препарат "Картоцид-компаунд"
обработка в 2 слоя (40%)

м2 3616.40

Восстановление кирпичной кладки ,
вычинка и зачинка кирпича, расшивка
швов

м2 80.00

2 Стены вент.шахт

Прочистка металлической щеткой,
потерявшей сцепление, бухтящей
штукатурки

м2 25.00

Ремонт штукатурки
цементно-песчаным раствором, М150 м2 25.00

3
Кровля (основной объем и
пристройки на 1 этаже)

Замена сущ. рулонного кровельного
покрытия на новое (мягкая кровля) на
здании + пристройки на 1 этаже

м2 637.3+674
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1. Общая площадь стен чердака - 3616.40м2
2.
3.
4.

Утепление стен вентшахт , минераловатной плитой - 68.00м2
Утепление труб (выпусков канализации ) в пространстве чердака -24.00м/п
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Демотаж и монтаж антенных мачт  - 4 шт.
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Ведомость отделки подвала, выхода из подвала с лестницей

№№ Наименование элемента Наименование материала и
вид отделки

Ед.
изм. Кол-во

1
Плиты покрытия (потолок)
помещений подвала, ИТП и
Бойлерной

Обработка антигрибковым составом в
местах замачивания - "Картоцид-Компуд
Б1"обработка  в 2 слоя

м2 513.90

Очистка и ремонт потолков помещений
подвала + ИТП + Бойлерная от старой
краски

м2 388,5+75.8+
+51.1

Окраска потолка  помещений подвала +
ИТП + Бойлерная водоэмульсионной
краской

м2 388,5+75.8+
+51.1

2
Стены помещений подвала, ИТП и
Бойлерной

Ремонт штукатурки (40%) в кирпичных 
стенах помещений подвала + ИТП + 
Бойлерная м2 666.0+101.7

+73.0

Обработка антигрибковым составом в
местах замачивания -
"Картоцид-Компуд Б1"

м2 840.7

Отбивка штукатурки стен с
последующим оштукатуривание
выравнивание, цементно- песчаным
раствором М150  ИТП + Бойлерная

м2 101.7+73.0

Окраска стен помещений подвала +
ИТП + Бойлерная  водоэмульсионной
краской

м2 666.0+101.7
+73.0

3 Приямки и спуски в подвал

Отбивка штукатурки, антигрибковая
обработка "Картоцид-Компуд Б1"
приямки + спуски в подвал

м2 62.0+35.3

Оштукатуривания стен приямков +
спусков в подвал по сетке м2 62.0+35.3

Замена цементных полов и
лестничных маршей приямков +
спусков в подвал на керамическую
плитку

м2 9.0+12.0

12
КАРДО-ПКР-003653-19-АР

Расшивка швов кирпичной кладки 266,4м2



Ведомость отделки подвала, выхода из подвала с лестницей

№№ Наименование элемента Наименование материала и вид
отделки Ед. изм. Кол-во

4
Полы помещений подвала, ИТП и
Бойлерной

Удапение сущ. покрытия  пола и
цементно-песчаной стяжки
помещений подвала+ ИТП +
Бойлерной

м2 387.0+75.8+
51.1

Устройство цементно - песчанная
стяжка  раствор М150, армированная
сеткой 4Вр-I 100х100 - 50 мм с
устройством гидроизоляции в
помещений подвала+ ИТП +
Бойлерной

м2 387.0+75.8+
51.1

Устройство цементных полов в
помещениях подвала + керамической
плитки в ИТП и Бойлерной

м2 387.0+75.8+
51.1

6 Мусоросборная камера

Обработка антигрибковая
"Картоцид-Компаунд Б1", стен и
потолков

м2 54.0

Очистка и ремонт потолков помещения
мусорокамеры от старой краски м2 13.3

Окраска потолка  помещения
мусорокамеры водоэмульсионной
краской

м2 13.3

Отбивка штукатурки и плитки стен с
последующим оштукатуривание
выравнивание, цементно- песчаным
раствором М150

м2 40.7

Отделка стен мусорокамеры
керамической плиткой на плиточном
клее на всю высоту

м2 40.7

Удапение сущ. керамической плитки
пола и цементно-песчаной стяжки
помещения мусорокамеры

м2 13.30

Устройство цементно - песчанная
стяжка  раствор М150, армированная
сеткой 4Вр-I 100х100 - 50 мм с
выполнением гидроизоляции в
мусорокамере

м2 13.3

Отделка пола керамической плиткой м2 13.3
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1. Данный лист см. совместно с Л. 22-41, АР. *** Без обмеров и просчета, окнные блоки не заказывать,
уточнить по месту.
4. Наружные оконные сливы, ручки и другая фурнитура должны поставляться  в комплекте с окнами в
полной заводской готовности, материал конструкций  - ПВХ.
5. Проектные схемы заполнения оконных и дверных проемов в разделе АР, являются справочным
материалом для фирмы изготовителя. Фирме-изготовителю перед разработкой рабочей документации
произвести контрольные замеры всех проемов, размеры уточнить по месту.
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ДатаЛистИзм. Кол.уч ПодписьNдок.

П

ООО "КАРДО"

Многоквартирный жилой дом

Н.контроль Усатый

ГИП Товстик
12.19

Разработал

г.Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д.39

Капитальный ремонт многоквартирного дома,

КАРДО-ПКР-003653-19-АР

расположенного по адресу:

ГАП Алякишев
12.19
12.19

12.19
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 Спецификация заполнения оконных проемов

Марка Обозначение Наименование
Размеры
проемов,

мм

Размер
изделия,

мм
Эскиз м2

Количе
ство,
шт.

Ок1

Окно ПВХ.
Индивидуаль

-ного
изготовления

Двухкамерный
стеклопакет,

открывающийся,
поворотно-откидной.

900х1200 900х1200 1.10 10

Подоконник ПВХ 1000х350 0.35 10

Оцинкованный слив 1000х250 см. КР

Мр1 Металлическая
решетка Металл 900х1200 900х1200 1.10 10

Мр2 Металлическая
решетка Металл 1200х18001200х1800 2.15 3

Мр3 Металлическая
решетка Металл 1300х13001300х1300 1.70 1

Мр4 Металл Металл 1400х17001400х1700 2.40 2

Жр1
Жалюзийная
решетка, с

ручками

Алюминиевая,
жалюзийная решетка с

просечной сеткой
10х10мм, от птиц и
грызунов, покрытие
ПВХ, цвет: белый

350х450 350х450 0.15 8

Жр2 Жалюзийная
решетка

Алюминиевая,
жалюзийная решетка с

просечной сеткой
10х10мм, от птиц и
грызунов, покрытие

ПВХ, цвет: коричневый

700х1300 700х1300 0.90 2

Жр3 Жалюзийная
решетка

Алюминиевая,
жалюзийная решетка с

просечной сеткой
10х10мм, от птиц и
грызунов, покрытие

ПВХ, цвет: коричневый

Жр3-уточнить по месту, L-46.00м/п,
установить по наружному периметру

ВШ

Вент
шахты
кровли

КАРДО-ПКР-003653-19-АР

Алякишев

Ведомость отделки помещений после прокладки внутреннего водостока 
 Наименование элемента Наименование материала отделки Ед.изм. Кол-во

м²     131Стены Устройство короба из ГКЛВ в два слоя по металлическому 
каркасу 

м²     131Облицовка стен    керамической плиткойСтены

Ведомость отделки стен машинного отделения на кровле 

 Наименование элемента Наименование материала отделки Ед.
изм. Кол-во

м²     56Стены Промывка стен гидроструйными аппаратами средством 
Апейрон, расшивка швов кирпичной кладки 

м²     56
Гидрофобиация стен фасада силиконовой эмульсией 
Функосил  расход (0,3 л на 1 м2).

Восстановление поверхности кирпичной кладки фасада, 
обессоливание растворами из сухих сульфатостойких 
смесей.

Стены

м²     56Стены

Ведомость отделки помещения при устройстве 
мусоропровода 

 Наименование элемента Наименование материала отделки Ед.
изм. Кол-во

м2     28Перегородки Демонтаж/ восстановление кирпичных перегородок при 
устройстве мусоропровода ( толщина пол кирпича)

м2     28Простое оштукатуривание и  окрашивание перегородки 

Ведомость отделки помещений арендаторов при прокладке ЦО магистралей 

 Наименование элемента Наименование материала отделки Ед.
изм. Кол-во

м2     35стены Демонтаж/ восстановление кирпичных перегородок при 
устройстве мусоропровода ( толщина пол кирпича)

м2     567
Устройство короба из ГКЛВ в два слоя по металлическому 
каркасу с последующей облицовкой  керамической плиткойстены 

м2     215Отбивка штукатурки, простое оштукатуривание с 
последующим окрашиванием 

стены 

Ведомость отделки помещений после устройства системы дымоудаления

 Наименование элемента Наименование материала отделки Ед.изм. Кол-во

м3 2,52

Стены 

Разборка кирпичных перегородок

м²     21Улучшенная штукатурка стен по сетке 

м2 21Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 
кирпича

м²     21Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами по штукатурке стен

Зам.-1 05.2008/20



1. Данный лист см. совместно с Л. 22-41, АР.  *** Без обмеров и просчета, дверные  блоки не заказывать,
уточнить по месту.
2. Входные двери на путях эвакуации, не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри
без ключа (коридоров в МОП), фурнитура, ручки для дверей - заводской готовности, ручки-удобные для ММГН в
МОП.
3. Проектные схемы заполнения дверных проемов в разделе АР, являются справочным материалом для
фирмы изготовителя. Фирме-изготовителю перед разработкой рабочей документации произвести контрольные
замеры всех проемов, размерыоличество  и уточнить по месту.
4. Все противопожарные изделия (двери, ворота, перегородки и т.д.) должны подтверждаться
сертификатами соответствия, прописанными ГОСТ 30247.2-97 "Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Двери и ворота".
5. Цвет покрытия дверей - заводской готовности, см. "Цветовое решение" - согласовать с Заказчиком,
остеклении тамбурных дверей (частично-остекленных), наружных - выхода на переходной балкон  - однокамерный
стеклопакет.
6. Дверные блоки изготавливаются фирмой, выбранной заказчиком, должны соответствовать требованиям
надежности, стойкости к внешним воздействиям и конструктивным требованиям.
7. Цвет обрамления фрамуг и доборов к дверям - заводской готовности
8. Наружные металлические двери выполнять по  ГОСТ 31173-2003. Внутренние двери ПВХ выполнять по
ГОСТ 30970-2002.
9. Остекленная часть частично-остекленных дверей по нормам ММГН, не должна быть выше 0.6м,
от ур. чистого пола входа.
10. Тамбурные двери и выхода на переходной балкон в МОП, должны быть утепленными - минераловатная
плита, лицевая отделка ламинация -  остекленная часть - удапропрочный стеклопакет.
11. "Цветовое решение внутренней отделки" см. Л. 24, АР
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Спецификация заполнения дверных проемов

Марка Обозначе-
ние Наименование

Размер
проема,

мм

Размер
изделия,

мм

Кол-
во,
шт.

Примечание

Оснащение Этаж

Дн1 Дверь
наружная

Однополая, правая,
утепленная, глухая,

металлическая,
уплотненные притворы

900х2000
(h)

Дверь:
900х2000 2

Оборудована
доводчиком

самозакрывания,
замком для
закрывания

Входы в
подвал

Дн2 Дверь
наружная

Однополая, правая,
утепленная, глухая,

металлическая,
уплотненные притворы

900х1900
(h)

Дверь:
900х1900

(h)
1

С замком для
закрывания

Вход в
мусоро-
сборную
камеру

Дн3 Дверь
наружная

Двуполая, аллюминевая 
частично-остекленная

(однокамерный 
стеклопакет), утепленная, 
ламинированная, цветная

1600х2400
(h)

Дверь:
1600

х2400 (h)
15

Оборудована
доводчиком

самозакрывания,
уплотненые
притворы

Выход на
переход-

ной
балкон

Дн4 Дверь
наружная

Однополая,аллюминевая, 
частично-остекленная

(однокамерный 
стеклопакет), утепленная, 
левая, ламинированная, 

цветная

900х2400
(h)

Дверь:
900х2400

(h)
14

Оборудована
доводчиком

самозакрывания,
уплотненые
притворы

Выход на
переход-

ной
балкон

Дн5 Дверь
наружная

Однополая, левая,
металлическая, утепленная,

противопожарная, EI60

900х1800
(h)

Дверь:
900х1800

(h)
3

С замком для
закрывания, EI60

Выход на
кровлю

Дс1

Дверь
внутренняя
специаль-

ная

Однополая, левая,
специальная,

металлическая
900х2000

Дверь:
900х2000

(h)
1

С замком для
закрывания

Вход в
ИТП

Дс2 Дверь
специальная

Однополая, правая, 
специальная, металлическая, 

противопожарная

900х2100
(h)

Дверь:
900х2100 1

С замком для
закрывания

Вход в
электро-
щитовую.

Дв1 Дверь
внутренняя

Однополая, правая,
металлическая

900х1900
(h)

Дверь:
900х1900 2 - Двери в

подвале

Дв2 Дверь
внутренняя

Однополая, левая,
металлическая

900х1900
(h)

Дверь:
900х1900 1

С замком для
закрывания

Двери в
подвале

Дв3 Дверь
внутренняя

Двуполая, металлическая,
правая

1350х1900
(h)

Дверь:
1350х1900 1

С замком для
закрывания

Двери в
подвале

Дв4,
Дв5,

Дверь
внутренняя

Однополая, правая, 
частично-остекленная

(однокамерный 
стеклопакет), утепленная, 

противопожарная  EI60

900х2400
(h)

Дверь:
900х2400 30

Оборудована
доводчиком

самозакрывания,
уплотненые
притворы

Коридоры,
тамбуры 
лифтовые

Лк1
Люк

внутренний

Однополая, правый, люк
металлический, утепленный,

противопожарный, EI60

950х950
(h)

Люк:
950х950

(h)
2

С замком для
закрывания, EI60

Выход на
чердак

Дн6 Дверь
наружная

Двуполая, левая,
утепленная, глухая,

металлическая

1400х2400
(h)

Дверь:
1400х2400 2

С замком для
закрывания

Вход на
склад

Дн7 Дверь
наружная

Однополая, левая,
утепленная, глухая,

металлическая

1000х2400
(h)

Дверь:
1000х2400

(h)
1

С замком для
закрывания

Вход на
склад

Дн8 Дверь
наружная

Однополая, правая,
утепленная, глухая,

металлическая

1000х2100
(h)

Дверь:
1000х2100

(h)
1

С замком для
закрывания

Вход в
тех.пом.

Дн9 Дверь
наружная

Однополая, левая,
утепленная, глухая,

металлическая

1000х2100
(h)

Дверь:
1000х2100 1

С замком для
закрывания

Вход в
тех.пом.

Дн10 Дверь
наружная

Однополая, правая,
глухая, металлическая

900х1900
(h)

Дверь:
900х1900

(h)
1

С замком для
закрывания

Вход в
тех.пом.

Спецификация заполнения дверных проемов

Марка Обозначе-
ние Наименование

Размер
проема,

мм

Размер
изделия,

мм

Кол-
во,
шт.

Примечание

Оснащение Этаж

Дн11 Дверь
наружная

Однополая, левая,
утепленная, глухая,

металлическая

1200х2000
(h)

Дверь:
1200х2000 1

С замком для
закрывания

Вход в
тех.пом.

Дв5 Дверь
внутренняя

Однополая, правая,
металлическая,с

остеклением,
противопожарная, EI60

900х2400
(h)

Дверь:
900х2400 14

Оборудована
доводчиком

самозакрывания,
уплотненые
притворы

Коридоры,
лифтовой

холл

Дт1 Дверь
внутренняя

Двухпольная, ПВХ,
частично-остекленная

(однокамерный
стеклопакет), тамбурная,
ламинированная, цветная

1400х2400
(h)

Дверь:
1400х2400 1

Оборудована
доводчиком

самозакрывания,
уплотненые
притворы

Коридоры,
тамбуры

Алякишев

12. Отливы оконные шириной 250 мм c отбортовкой на откосы 25 мм. Оцинкованный металлический лист
ГОСТ Р 52246-2004.
13. Существующие продухи в наружных стенах чердака оборудовать алюминиевыми жалюзийными
решетками с просечной сеткой 10х10мм, от птиц и грызунов, готовые изделия. Места расположения
продухов, уточнить по месту, в том числе размеры,  установить ЖР1 (300х400) - 8шт.
14. В подъездах заменить шкафы ПК, 1200х650мм - 14шт, (количество и размеры, уточнить по месту
обмерами).
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ДН1

2
0
0
0

900

Эскизы дверей

Дн3Дн4
Дв4 и Дв5

ДН2-ДН10
19

0
0

900

2
0
0
0

900

Дс1

18
0
0

900

Дн5

Дс2

2
10

0

900

Дв1

19
0
0

900

19
0
0

900

Дв3Дв2

19
0
0

1350

2
4
0
0

1000

Дн7 Дн8-Дн9

2
10

0

1000

Дн6 и Дт1

2
4
0
0

1400
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1. Работы по устройству полов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87;
2. Основание под полы -  пол по грунту на ж/б подбетонке и сущ. ж/б плита
3. Перед устройством полов поверхность плит покрытия очистить от пыли, мусора; заложить трубы
для прокладки систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, закладные детали для
установки оборудования. зазоры и отверстия между существующими плитами зачеканить наглухо
цементно-песчаным раствором марки 150 с полимерными добавками, отверстия более Ф100мм
армировать сеткой с последующей заливкой бетоном класса В25 на мелком заполнителе.
4. Площадь покрытия лестничных площадок - 762.9 м2
5. По всему периметру полов с керамогранитом, выполняются плинтусы h=100мм, той же марки и
расцветки (МОП). Плинтусы и раскладки изготовить по ГОСТ 8242-88.
6. В  мусоросборной камере (уточнить по месту), по периметру  ограждающих конструкций
(гидроизоляцию усилить дополнительным слоем, шириной  300мм, с заводом на стены и пол 150мм, в
местах установки трапа в мусоросборной камере (на ширину 800 мм) по периметру.
7. Уклон полов к трапам i = 0.010 создать за счет стяжки.
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Экспликация полов

Наименивание
помещения

Тип
пола Схема пола Данные элементов пола, мм

Пло-
щадь,

м²

Подвал

1
1 —  Цементно - песчанная стяжка
раствор М150, ГОСТ 28013-98 - 35 мм
2 — Существующая ж/б плита основания

86.60

2

1 —  Цементно - песчанная стяжка  раствор
М150, армированная сеткой
4Вр-I 100х100 - 50 мм
2 — Существующая ж/б плита основания

301.90

Лестничные
площадки,
коридоры,
лифтовые холлы

3

1 - Керамогранит 300х300мм,
ГОСТ Р 57141-2016 на клею   - 8 мм
2 —  Цементно - песчанная стяжка  раствор
М150, ГОСТ 28013-98 - 35 мм
2 — Существующая ж/б плита основания

762,9

Мусоросборные
камеры + ИТП +
бойлерные

4

1 - Керамогранит  300х300мм,
ГОСТ Р 57141-2016    - 12 мм
2 —  Цементно - песчанная стяжка  раствор  
М150, ГОСТ 28013-98 - 20 мм
3 -     Гидроизоляция  - 1мм
4 -     Цементно - песчанная затирка  раствор  
М150, ГОСТ 28013-98 - 30 мм
5 — Существующая ж/б плита основания

13.3+
+75.8+
+51.1

Переходной 
балкон+ входы в 
подвал, приямки 

5 102.7+
+12

1
2

2
1

2
3

1

2
3

1

4

5




