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Разрешение Обозначение КАРДО -ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3 
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Наименование 

объекта  
строительства 

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г.Москва, ЦАО, ул. Пятницкая 39 
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  1  3 
(Зам.)   4 Изм.1 (Зам.) 

1   4 Изм.1 (Зам.) 8 
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В пояснительной записке прописаны изменения в 
проекте  
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Графическая часть
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 2 
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  3 

1 
  8 Изм.1 (Зам.) 
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Изм.1 (Зам.) 

  1 
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На схеме скорректирована трассировка сетей 
водоснабжения. 

Изм.1 (Зам.) 

На схеме скорректирована трассировка сетей 
водоотведения 

Изм. внёс      Ирышков А.В.
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Изменена нумерация листов 

Скорректирована трассировка сетей 
водоснабжения.  

Скорректирована трассировка сетей 
водоснабжения и водоотведения.  

  4 

  4 

  4 

  4 

  4 

  4 

16.11.2020

16.11.2020

16.11.2020

Скорректирована трассировка сетей 
одоотведения.  (Зам.) 

(Зам.) 

На схеме скорректирова трассировка сетей 
внутреннего водостока 

Изм.1 (Зам.) 

Изм.1 (Зам.) 

Изм.1 (Зам.) 

(Зам.) 

(Зам.) 

(Зам.) 



1

2
3

4
5

6

N листов ПримечаниеNN 
п/п Наименование

3

4

8-14

2

Спецификация оборудования. ВК.С 1-7

1
7

8 3

9

10 5

7

4

8
12

11

Состав проектной документации

Содержание части

Пояснительная записка  

9

3 14

План подвала. Системы В1,Т3,Т4

План 1-го этажа. Системы В1,Т3,Т4,К1,К2

План чердачного этажа.  Система В1,Т4,К1,К2

Схема системы В1,Т3,Т4   

План (типового) 2-13-го этажей.
Системы В1,Т3,Т4,К1,К2

План кровли.  Система К1,К2

План подвала. Системы К1, К2

Схема системы К1   
Схема системы К2  

13

14
10

Содержание части.

6

План 14-го этажа. Системы В1,Т3,Т4,К1,К2
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г.Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д.39 

Многоквартирный жилой дом

ООО"КАРДО"

Ирышков 16.11.2020

Товстик 16.11.2020

Проверил Товстик 16.11.2020

Н.контроль Товстик 16.11.2020
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ССССОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ    

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

1 КАРДО-ПКР-003653-19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

3 КАРДО-ПКР-003653-19-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 КАРДО-ПКР-003653-19-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 
Раздел 5. Сведения об инженерном обо-
рудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

5.1 КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.1 Подраздел 5.1 Система электроснабже-
ния 

5.2/5.3    КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3

5.4 КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.4 Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепло-
вые сети 

11 КАРДО-ПКР-003653-19-СМ Раздел 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства 
Раздел 12. Иная документация в слу-
чаях, предусмотренных федеральными 
законами.  

КАРДО-ПКР-003653-19-ТЗК
Техническое заключение о состоянии 
несущих, ограждающих конструкций и 
инженерных систем здания 

Подраздел 5.2/5.3. Система 
водоснабжения.Система водоотведения 

12.1

12.2 КАРДО-ПКР-003653-19-М
Подраздел 12.2. Система 
мусороудаления
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Описание существующего здания
Жилой дом 14-ти этажный, с подвалом под всем зданием и чердаком по адресу: г. Москва,
Пятницкая, д.39. Количество квартир-112. Здание 1968 года постройки.

Общие данные
Водоснабжение - предусматривается дополнительное обследование системы
водоснабжения.
1. Скорректирована трассировка магистралей водоснабжения.
Водоотведение - предусматривается дополнительное обследование системы водоотведения.
1. Скорректирована трассировка магистралей водоотведения.
Предусматривается замена магистральных трубопроводов и стояков (кроме поквартирных
разводок) систем холодного и горячего водоснабжения стальными водогазопроводными
оцинкованными трубами с покрытием тепловой изоляцией.
Проектная документация разработана на основании технического заключения,
технического задания на разработку проектной документации, представленной заказчиком,
и включает в себя:
полную замену систем ХВС, ГВС, противопожарного водопровода.
При разработке проекта учтены требования следующих нормативных документов:

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 61.13130.2009 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Проектом предусматривается замена системы противопожарного водопровода, ХВС, ГВС
от последнего фланца водомерного узла, до поквартирных вводных кранов, включая
магистральную разводку, стояки, сохраняя существующие общедомовые узлы учета по
системе водоснабжения, по существующей схеме. Все трубопроводы монтируются, по
возможности, на месте демонтируемых.

Подраздел 5.2. «Система водоснабжения»
1. Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.
Существующим источником водоснабжения объекта является городской водопровод.
   Существующий ввод в здание Ду=100 мм (на хозяйственно-питьевые нужды-
предусматривается в помещение на подвальном этаже, осуществляется одним вводом, на
котором перед и после водомерного узла в подвале устанавливаются запорные задвижки.
Границей между наружной и внутренней сетью является наружная стена здания.

2. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров.
Внутренняя сеть системы холодного и горячего водоснабжения предусматривается с
нижней разводкой по подвалу по тупиковой магистрали.
После водомерного узла вода поступает в магистраль. По тупиковой магистрали вода
подается к водоразборным стоякам, пожарным шкафам, к поливочным кранам, и
спринклерам.  По водоразборным стоякам через ответвления от стояков по подводкам вода
поступает к водоразборным приборам.
Стояки холодного водоснабжения Ду32 мм прокладываются открыто и в шахтах, в с/у.
Стояки противопожарного водопровода и пожарные шкафы прокладываются в нише на
лестничной площадке.
Для полива и уборки территории в нишах наружных стен здания устанавливаются
поливочные краны, подвод воды к которым осуществляется от магистрали.
Предусматривается установка в необходимых местах соответствующей трубопроводной
арматуры: задвижки, вентили, шаровые краны, сливные краны и т.п.
3. Описание системы горячего водоснабжения
Горячее водоснабжение осуществляется от ИТП, с циркуляцией. Стояки Ду32 мм
прокладыва открыто и в шахтах, в помещении с/у.

1 08/20- 16.11.2020 КАРДО -ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3Зам.
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Предусматривается установка полотенцесушителей, запорной и сливной арматуры. В
Стояки объединяются с циркуляционными стояками под потолком 14-го этажа.

4. Сведения о материалах труб и элементов системы водоснабжения.
Трубопроводы систем холодного, противопожарного и горячего водоснабжения
выполняются:
1) магистраль - труба стальная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75
2) водоразборные стояки - труба стальная водогазопроводная оцинкованная.) Подводки к
санприборам в квартирах остаются существующими.
Для возможности опорожнения внутренней сети холодного водоснабжения магистраль
прокладывается с уклоном 0,002 в сторону спускных устройств
 Соединение стальных водогазопроводняых оцинкованных труб между собой осуществля-
ется на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или
неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах или на
пресс-фитингах.
Присоединение к трубопроводной арматуре и оборудованию выполняется с помощью
фланцевых и резьбовых соединений.
Предусматривается крепление всех трубопроводов в необходимых местах к строительным
конструкциям. Крепление осуществляется с помощью хомутов.
Магистральные трубопроводы и стояки систем холодного и горячего водоснабжения
покрываются теплоизоляцией типа K-Flex толщиной изоляции 9 мм для трубопроводов
Ду менее 40 мм, и от 40 мм и выше - толщиной 13 мм.

На стояках в подвале, перед поливочным краном и на поквартирных отводах
устанавливаются водозапорные устройства. В качестве запорной арматуры приняты
шаровые краны.
При сверлении необходимо соблюдать меры по сохранению рабочей арматуры плит
перекрытий, венткоробов и электропроводки.
Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы.
Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10мм больше наружного диаметра
прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой заделывается асбестовым шнуром
или другим эластичный не горючим материалом. При пересечении трубопроводами
перекрытий гильзы из стальных труб должны выступать над перекрытием на высоту не
менее 50мм.
    По завершении монтажных работ должны быть выполнены испытания систем холодного
и горячего водоснабжения, а также промывка в соответствии с требованиями СП 73.13330.

5. Сведения о качестве воды.
Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого водопровода,
соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

6.Перечень мероприятий по учету водопотребления
Для учета количества потребленной холодной воды на вводе в здание Ду80 предусмотрен
существующий водомерный счетчик ВМХи-40. Замене не подлежит.
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Канализация

Общие данные
Проектная документация разработана на основании технического заключения,
технического задания на разработку проектной документации, представленной заказчиком,
и включает в себя:
полную замену системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.
При разработке проекта учтены требования следующих нормативных документов:
- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 61.13130.2009 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
Проектом предусматривается замена системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализа-
ции от выпусков из дома до фанового выхода (с поэтажными выходами из квар-
тир) по существующей схеме. Все трубопроводы монтируются по возможности на
место демонтируемых. Также проектом предусматривается прочистка существую-
щих выпусков хозяйственно-бытовой канализации гидродинамическим способом.

Подраздел 5.3. «Система водоотведения».

1. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации.
Существующее водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от с/у и
отдельно стоящих приборов производится по квартирным трубопроводам от
приборов в стояки канализации. Стояки собираются по подвалу в выпуски и
отводят стоки в дворовую наружную канализационную сеть и далее в
городскую канализационную сеть.

2. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод
Капитальный ремонт сетей канализации не предусматривает увеличение нагрузок,
следовательно, расходы не меняются.
Вновь проектируемые сети канализации монтировать:
- стояки из чугунных труб по ГОСТ 6942-80;
- трубопроводы, проходящие в подвале и на чердаке  из чугунных труб по
ГОСТ 6942-80.
Магистральные трубопроводы объединяют стояки по подвалу жилого дома.
Трубы проложены с уклоном 0,02 для трубопроводов диаметром 100-150 мм и
с уклоном 0,03 для трубопроводов диаметром 50 мм.
Для вентиляции хозяйственно-бытовой канализации проектом предусматривается
устройство вытяжных частей.
Стояки хозяйственно-бытовой канализации проложены по санузлам открыто и скрыто.
На стояках канализации предусмотрена установка ревизий на высоте 1,35 м
от уровня пола в удобном для обслуживания месте.
Трубопроводы состоят из чугунных фасонных частей: отводов, тройников,
патрубков.
На горизонтальных трубопроводах для прочистки трубопровода устанавливаются
прочистки. Они располагаются так, что обеспечивается возможность прочистить любой
горизонтальный участок канализационной сети.
Соединение канализационных труб с фасонными частями и водоотводящими приборами
осуществляется с помощью раструбных соединений.
Сборка раструбных соединений производится путем введения гладкого конца трубы или
хвостовика фасонной части в раструб второй детали до монтажной метки.
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Компенсации линейных температурных удлинений в системе канализации обес-
печивается раструбными соединениями трубопроводов.
     Предусматривается крепление всех трубопроводов в необходимых местах к
строительным конструкциям. Крепление осуществляется с помощью хомутов.
     Фиксация канализационных трубопроводов в проектном положении выполняется
при помощи металлических креплений, имеющих антикоррозионное покрытие. Меж-
ду хомутами и трубами укладывают полиэтиленовые ленточные прокладки толщи-
ной 1,5 мм с буртиками.
     Для замены канализационных стояков проходящих в с/у, проектом предусмат-
ривается демонтаж/монтаж сантех. короба из двухслойной гипсокартона. Короб
подлежит последующей облицовке керамической плиткой с установкой ревизионных
лючков в каждом с/у.

3. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов,
описание участков прокладки напорных трубопроводов, условия их прокладки,
оборудование, сведения о материале трубопроводов.
Отвод сточных вод от бытовых санприборов по реконструируемым стоякам, со-
бирающихся в подвале, запроектирован по существующим выпускам в дворовую
сеть канализации через существующие прочистки. Монтаж канализации выполня-
ется с соблюдением соответствующих уклонов 0.02 (для труб диаметром 100 мм) и
0.03 (для труб диаметром 50 мм).
Вновь проектируемые сборные трубопроводы по подвалу прокладываются с со-
блюдением существующей трассировки трубопроводов до существующих прочисток
на выпуски из дома.
Система напорной канализации проектом не предусматривается.

КАРДО -ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3

AutoCAD SHX Text
Формат/Size А4

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Согласовано



Изм. Кол.уч.Лист Nдок. Подпись Дата

Лист

12

Водосток
Проектом предусматривается частичная замена системы внутреннего
водостока.
Внутренний водосток предусмотрен с отводом дождевых и талых вод на
отмостку здания.
Вновь проектируемые сети водостока монтировать:
-магистрали, проходящие в подвале из стальных бесшовных труб Ø108х6
ГОСТ 10704-76.
Отводящие магистрали из стальных стальных бесшовных труб Ø108х6
проложены открыто под потолком технического подполья с посекционными
открытыми выпусками на отмостку со стороны главного фасада здания.
В стояки проложенные в межквартирных стенах применить
санацию гибким полимерным рукавом, представляет собой искусственную
полимерную смолу, укрепленную стекловолокнами, твердеющую при высокой
температуре, так называемый композит.
Санация предусматривается с предварительной очисткой трубопроводов и
обследованием телевизионной камерой.
После отверждения гибкого полимерного рукава в стояках ливнестоков
предусматривается установка водопремной воронки на кровле в стояк с
полимерным покрытием Фуранфлекс, а в подвале на фланцевом соединении с
магистралью выпуска стоков на отмостку.

Санация предусматриваетвыполнение работ поэтапно: Этап 1 -
подготовительные работы.

Все необходимые материалы и оборудование доставояется на строительную
площадку. Дефеккты трубопроводов , которые могут повредить защитную
пленку полимерного рукава должны быть устранены.

Этап 2- очистка стояка водостоков.
Используется агрегат гидродинамической гидродинамической очистки (КаRo
HD 10 или аналог). Очистка трубопроводов производиться с установкой
агрегата на кровле, с промывкой сверху в низ.

Этап 3 - ТВ-инспекция.
Обследование стояков водостока с использованием тевевизионной камеры
производиться после прочистки трубопровода. При этом измеряюися
фактические диаметры трубопроводов. Регистрируются возможные
повреждениия.

Этап 4 -демонтаж магистралей в подвале и санация.
Санация стоякоов водостоков производиться одним этапом. Согласно
ТУ 2248-005-85745575-2009 на трубы Фуранфлекс диаметр труб вкладыша 100
мм, толщина 3 мм, длина 33,75 п.м. перемещается в стояке сверху вниз и во
внутреннюю оболочку рукава подается сжатый воздух, который позволяет
принять трубе - вкладышу соответствующую форму по диаметру водосточного
стояка. Затем, под давлением подается пар для термоотверждения полимерного
рукава. Для подачи пара используется парогенераторная установка
FURANFLEX® KNK. Для выполнения санации требуется подключение к
внутренним системам водоснабжения и электроэнергии с установкой
счетчиков расходы воды и э.э.

КАРДО -ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3

AutoCAD SHX Text
Формат/Size А4

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Согласовано



Изм. Кол.уч.Лист Nдок. Подпись Дата

Лист

13

 Этап 5 - проведение гидравлических испытаний вертикального участка сборка
системы в работу.

После подачи пара происходит полимеризация компонентов композитного
материала и труба-вкладыш отвердевает, приобретая необходимую прочность
и жесткость. После отверждения трубы должна соответствовать
характеристикам
ТУ -2248-005-85745575-2009. Система заполняется водой под давлением 0,6
МПа и выдерживается в течении 3 часов. После фиксирования отсутствия
утечек система собирается на фланцевых соединениях в подвале и
установливается вродоприемная воронка на кровле в стояк с фуранфлексом.

Этап 6- сдача работ по санации.
Производиться сдача приемка работ. Качество монтажа рукава в стояках
проверяется с помощью ТВ-инспекции. Параметры процесса санации
регистрируются в журнале.
Ревизия системы внутреннего водостока устанавливается в подвале в месте
вертикального окончания стояка на высоте 1,2 м от уровня поля в подвале,
ввиде фланцевой заглушки.

КАРДО -ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3

AutoCAD SHX Text
Формат/Size А4

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Инв. N подл.

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Согласовано



П

Диаметр, длина, уклон

Стояки /канализационный, водопроводный/

Полотенцесушитель

Прочистки на сети

Ст.К1- ; Ст.В1-

 ; L ; I . 

Пр. 

Воронка водосточная

Компесационный раструб

Кран пожарный

Кран поливочный

Задвижка,  вентиль

Водоразборный кран

Бидэ

Ревизия

ПЛ

ПК

R

Б

Душевая сетка, поддон

Писсуар

Ванна

Трап

Мойка

Раковина

Умывальник

Д

У

В

ВР

Т

Р

М

В3Водопровод производственный

Канализация дождевая

Канализация хозбытовая

Трубопроводы в изоляции

Канализация производственная

Трубопровод горячей воды циркуляционный

Трубопровод горячей воды подающий

Унитаз

К1

К2

К1

К2

К3К3

Т3

Т3
В1

Т4

Т3

К

Т4

  Водопровод хозпитьевой

Водопровод противопожарный В2

В3

В2

В1 В1
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Ø32

Ст. Т3- 1
Ø32

Ø32
Ст. Т4- 1

Ст .В1 - 4
Ø32

Ст. Т3- 3
Ø32

Ø32
Ст. Т4- 2

Ст .В1 - 3
Ø32

Ст .В1 - 2
Ø32

Ст. Т3- 2
Ø32

Ст .В1 - 5
Ø32

Ст. Т3- 4
Ø32

Ст .В1 - 6
Ø32

Ст. Т3- 6
Ø32

Ø32
Ст. Т4- 6

Ст.В1П-1
Ø50
Ст.В1П-2

Ø50

Смеситель 
мусорокамеры
для мытья

В1,Т3-Ф15

Кран
поливочный

 Ø25 

розеточного типа.
Спринклер водяной

В1Ø25

РПИ
Ду25

В ИТП Т4 Ø50

 Т4 Ø32 
 Т3 Ø32 
 В1 Ø32 

 В1 Ø65 
 В1 Ø65 
 Т3 Ø50 
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План подвала. Системы В1,Т3,Т4

План подвала. Системы В1,Т3,Т4

68499x43944
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А

Б

В

Г

Д

Е

В"

К пожарным кранам у арендаторов 
Ø50

К пожарным кранам у арендаторов 
Ø50

Из ИТП Т3 Ø65
Из ИТП В1 Ø65
Из ИТП В1 Ø65

Место врезки
Место врезки

 Узлы учета ГВС

Водомерный узел
холодной воды В1

Т3, Т4

 В1 Ø65 
 В1 Ø65 
 Т3 Ø65 
 Т4 Ø50 

Подъем В1,Т3 2Ø15
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68499x43944

Ст. К1 -1
Ø100

Ст. К1 -4
Ø100

Ст. К1 -3

Ст. К1 -2
Ø100

Ст. К1 -5
Ø100

Ст. К2 -1
 Ø108х6.0 

Ст. К1 -6
Ø100

Ст. К2 -2
 Ø108х6.0 

Ø100
Пр.

Ø100
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Ø100
В полу

Бетонный
лоток

Ø32

Отвод талых вод в 
зимний период года

 2-х оборотный 
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68499x43944
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1 2 3 4 5 6 7
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А

Б

В

Г

Д

Е

В"
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В полу

 Ø15 

Ø100
В полу

Ø100
Под потолком

Опуск К1Ø100
от арендаторов

Опуск К1Ø50
от арендаторов

Сброс воды ,Ø50
от теплообменника

1 08/20- 16.11.2020Зам.
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от арендаторов
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Ø32

Ø32

Ø32

Ø32 Ø32
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План чердачного этажа.  Система К1, К2
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Система К1, К2
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помещение
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1. Трубопроводы  сети В1/Т3/Т4 проложить по стенам,  в шахтах  по возможности в
     соответствии  с существующими отверстиями и нишами.

2. На чертежах указаны внутренние диаметры трубопроводов  и проходные
диаметры  запорной и прочей арматуры.

3. Привязки стояков и магистралей сетей Т3 и В1 осуществлять по месту
прохождения  демонтируемых сетей.

4. Продольный шов на изоляции заклеивается армированным скотч  и
закрепляется нейлоновым хомутом

3 этаж

2 этаж

14 этаж

1 этаж
~Ø15

~

Ст .Т3 - 1

сжим

Технический этаж

~

Ø25

Ø15

~Ø15
~

сжим

~

Ø25

Ø15

~Ø15
~

сжим

~

Ø25

Ø15

~Ø15
~

сжим

~

Ø25

3 этаж

2 этаж

~

сжим

+38.900

Ø25

~
Ø15

сжимØ25

~
Ø15

сжимØ25

~

сжимØ25

3 этаж

2 этаж

1 этаж

~

~

~

Ø15
~

Ø15
~

Ø15
~

~
Ø15

~

сжим

Ø25

сжим

Ø25

сжим

Ø25

сжим

Ø25

Ø15

Ст. Т4- 1

Ст .В1 - 1

Ст .В1 - 2

Ст. Т3- 2

1 этаж~
Ø15

3 этаж

2 этаж

1 этаж

~

~

~

Ø15
~

~

Ø15
~

~
Ø15

~

Ст .В1 - 3

Ст .Т4 - 2

Ø25

сжим

Ø25

сжим

Ø25

сжим

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25
сжим

~~

Ø15

~~

Ø15

~~

Ø15

~~ Ø15

Ст .В1 - 4

Ст .Т3 - 3

3 этаж

2 этаж

14 этаж

1 этаж
~Ø15

~

сжим

~

Ø25

Ø15

~Ø15
~

сжим

~

Ø25

Ø15

~Ø15
~

сжим

~

Ø25

Ø15

~Ø15
~

сжим

~

Ø25

+34.470

Ø15

Ст. Т4- 3

Ст .В1 - 6
Ст .Т3 - 5

3 этаж

2 этаж

~

сжимØ25

~
Ø15

сжимØ25

~
Ø15

сжимØ25

~

сжимØ25

1 этаж~
Ø15

~

~

~

~

~

~

~~

Ø15

Ø15

Ø15

Ø15

3 этаж

2 этаж
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Ст .В1 - 5
Ст .Т4 - 4
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сжим
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сжим

Ø25

сжим

сжим

Ø25

1эт.

ПК-28

2эт.

3эт.

14эт.

Ст.В1П-2
Ø50

Ø50
ПК-2

ПК-4

ПК-6

Ø50

Ø50

Ø50
ПК-27

Ст.В1П-1
Ø50

Ø50
ПК-1

ПК-3

ПК-5

Ø50

Ø50

Ø50

Ø32

14 этаж
+38.900

14 этаж
+38.900

14 этаж
+38.900

14 этаж
+38.900

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32
Ø32

Ø32 Ø32

Ø32

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25
Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø32

Ø32

Ст. Т3- 1
Ø32

Ø32
Ст. Т4- 1 Ст .В1 - 1

Ø32

Ст. Т3- 2
Ø32

Смеситель 

В1,Т3-Ф15
для мытья

РПИ
Ду25

розеточного типа.
Спринклер водяной

В1Ø25

Ст .В1 - 2
Ø32

К пожарным кранам у арендаторов 

Ст.В1П-1
Ø50

Ст.В1П-2
Ø50

Ст .В1 - 5
Ø32

Ст. Т4- 2
Ø32

Поливочный кран
Ø25

Ст .В1 - 2
Ø32 Ст .В1 - 2

Ø32

Ст. Т3- 2
Ø32

Ст. Т3- 2
Ø32

Подъем В1,Т3 2Ø15
в саузел к арендаторам

 В1 Ø65 
 В1 Ø65 
 Т3 Ø50 
 Т4 Ø40 

Место врезки

Место врезки

 Узлы учета ГВС
Т3, Т4

К пожарным кранам у арендаторов 
Ø50

К пожарным кранам у арендаторов 
Ø50

 Т4 Ø32 
 Т3 Ø32 
 В1 Ø32 
 В1 Ø65 
 В1 Ø65 
 Т3 Ø65 
 Т4 Ø50 

В ИТП Т4 Ø50
Из ИТП Т3 Ø65
Из ИТП В1 Ø65
Из ИТП В1 Ø65

Ст .В1 - 6
Ø32

Ст. Т3- 6
Ø32

Ø32
Ст. Т4- 6
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Схема системы К1

Примечание.
1. Трубопроводы  системы К1 проложить   в шахтах  по возможности в соответствии

с существующими отверстиями и нишами.
2. На чертежах указаны внутренние диаметры трубопроводов  и проходные диаметры

запорной и прочей арматуры.
3. Прокладку трассы канализации в полу  и выпуски из здания уточнить по

месту при ремонте

Чердак

R

R

Ø100
Ст. К1-1

1 этаж

2 этаж

5 этаж

9 этаж

14 этаж

0.2

Кровля
+39.850

R

Чердак

R

R

Ø100
Ст. К1-2

1 этаж

2 этаж

5 этаж

9 этаж

14 этаж

0.2

R

Чердак

R

R

Ø100
Ст. К1-3

1 этаж

2 этаж

5 этаж

9 этаж

14 этаж

0.2

R

Чердак

R

R

Ø100
Ст. К1-4

1 этаж

2 этаж

5 этаж

9 этаж

14 этаж

0.2

R

Чердак

R

R

Ø100
Ст. К1-5

1 этаж

2 этаж

5 этаж

9 этаж

14 этаж

0.2

R

Чердак

R

R

Ø100
Ст. К1-6

1 этаж

2 этаж

5 этаж

9 этаж

14 этаж

0.2

R

Схема системы В1,Т3,Т4

9
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Кровля
+39.850

Кровля
+39.850

Кровля
+39.850

Кровля
+39.850

Кровля
+39.850

Ø100
Пр.

R

Ø100
Ст. К1-1

Перепуск Ø 15 из водостока

К1
<0.
02Ø100

Ø100
Пр.

Трап Ø100

R

Ø100
Ст. К1-2

Ø100

вод Ø110 HL-710.2 ЕРС. N=150 Вт.

Канализационный обратный
клапан для фекальных сточных

Фирма "HL". (в приямке)

R

Ø100
Ст. К1-5

Ø100
Пр.

Сущ. выпуск К1-1 
Ø100

Сущ. выпуск К1-2 
Ø100

(уточнить по месту)
место врезки (уточнить по месту)

место врезки

Ø100
Пр.

R

Ø100
Ст. К1-3

К1
0.02>

Ø100

Ø100
Ст. К1-4

Перепуск Ø 15 из водостока

R

Ø100
Ст. К1-6

Ø100

К1 <0.
02Ø100

Ø100
В полу

Ø100
Под потолком

Ø100
В полу

Ø100
В полу

0.02>

Ø100

Сброс воды, Ø50
от теплообменника

Опуск К1Ø100
от арендаторов

Опуск К1Ø50
от арендаторов

R
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Заглушка фланцевая
плоская ∅100

Пробка ∅32

Приварной раструб

Гидрозатвор

Футляр ∅ 200

 с утеплением выпуска
Заделка отверстия (250х400)

из ст.трубы 

i=0.008

бесшовная
Труба стальная

∅108х6.0

ДЕТАЛЬ ГИДРОЗАТВОРА

    ГВ-100

УЗЕЛ А

60
0

20
0

Сущ. открытый выпуск 
 водостока № 2 ∅108х6.0

Перепуск ∅ 32 присоединить 
по месту к канализации

через 2-х оборотный сифон

не менее
150 мм 0.

15

750
200 250

200
200

Заглушка плоская
фланцевая

ф100

1эт.

R

2эт.

12эт.

чердакутеплить

Ø100
проч.кр.

Ст. К2 -1
Ø110

Схема системы К2

N1   Ø110 
Водосточная воронка

i-0.01

Формат листа 594*297

Заглушка плоская
фланцевая

ф100

1эт.

R

2эт.

12эт.

чердак

Ø100
проч.

кр.Ст. К2 -2
Ø110

N2   Ø110 
Водосточная воронка

N2  Ø108х6
Открытый выпуск водостока

Пробка  ковкого чугуна
 Ø32

Муфта прямая
 Ø32

г/затвор
 Ø108х6.0 

 Ø108х6.0 

i-0.01
утеплить

Схема системы К2

 К2 

Муфта прямая
 Ø32

Пробка  ковкого чугуна
 Ø32

г/затвор
 Ø108х6.0 

N1  Ø108х6
Открытый выпуск водостока
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ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж системы водопровода равен монтажу.

Спецификация оборудования

и материалов.

13

15

16

14

Система В1.

17

18

19

   ∅32 ГОСТ 3262-75*То же        

   ∅25 ГОСТ 3262-75* п.м. 24.00

Трубопровод из водогазопроводных оцинк.труб ∅80 ГОСТ 3262-75* 18.00п.м.

То же        

п.м.

Подземная часть (магистрали) 

Кран шаровой латунный ∅32 шт 9

∅15
Кран шаровой латунный с насадкой для шланга (для опорож.системы) шт 10

п.м. 20.00

Поливочный кран наружный:

- рукав резиновый с текстильным каркасом 

2- кран шаровый латунный ∅25

  ГОСТ18698-79*

п.м. 48.00

п.м.

126.00п.м.Гидравлические испытания

шт 35

Cо
гл

а
со

ва
но

.

шт 2

п.м.

Кран шаровой латунный ∅25 шт 1

1 7

Изоляция K-Flex для трубы ∅65

Изоляция K-Flex для трубы ∅32

Изоляция K-Flex для трубы ∅25

   ∅50 ГОСТ 3262-75*То же        п.м. 12.00

п.м.Изоляция K-Flex для трубы ∅50

Хомуты для крепления стальных трубопроводов

Кран шаровой латунный ∅15 шт 1

   ∅15 ГОСТ 3262-75* п.м. 6.00То же        

Изоляция K-Flex для трубы ∅15 п.м.20

21
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   ∅65 ГОСТ 3262-75*То же        п.м. 18.00

п.м.Изоляция K-Flex для трубы ∅80

24.00

18.00

48.00

12.00

6.00

18.00

Затвор дисковый с рукояткой, стальной ∅50
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Место врезки ∅80 мест 1

п.м.Армированный скотч

Хомут нейлоновый для крепления изоляции шт 465

126.00
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ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж системы водопровода равен монтажу.

Система В1.Надземная часть (стояки). 

Cо
гл

а
со

ва
но

.

1

Смеситель сварной для мусорокамеры 1шт

126.00п.м.

п.м.

Гильзы для прохода труб через перекрытия
из стальных труб (l=0.5м)                       

ГОСТ 10704-91 шт 112∅40

п.м.Армированный скотч

Хомут нейлоновый для крепления изоляции шт

п.м.Гидравлические испытания

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3
2

Кран шаровой латунный ∅15 шт 112

186.00п.м.

п.м.

Изоляция K-Flex для трубы ∅32

Изоляция K-Flex для трубы ∅15

2

3

4

7

9

10

6

8

5

2020

312.00

312.00

22

23

Спринклер водяной розеточного типа для мк. ∅25 1шт

24

Хомут с крепежом шт 104

Реле потока жидкости 1∅25 ГК-Промприбор шт

25

26

186.00

126.00

в мусорокамеру

в мусорокамеру

в мусорокамеру

Трубопровод из водогазопроводных оцинк.труб ∅32 ГОСТ 3262-75*

Трубопровод из водогазопроводных оцинк.труб ∅15 ГОСТ 3262-75*

27
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ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж системы водопровода равен монтажу.

Cо
гл

а
со

ва
но

.

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3
3

Система В2.

1

Трубопровод из водогазопроводных оцинк.труб                    ∅50 ГОСТ 3262-75* 102.00п.м.

Кран шаровой латунный                                            ∅32 шт 1

Кран пожарный, комплект

а) вентиль угловой запорный пожарный с муфтой и цапкой, 

б) ствол пожарный ручной со спрыском                            ∅16

в)головка соединительная рукавная

г) головка соединительная цапковая

д) рукав пожарный напорный льняной,  ф51, -20м.

латунный ф50 шт 28

шт 28

шт 56

шт 56

шт 28

15кч11р

РС.50.01 ТУ22-5380-82

ГР-50 ГОСТ 2217-76

ГОСТ 472-75

ГЦ-50 ГОСТ 2217-76

28Шкафы  пожарные  ШПК-Пульс- 310В шт

2

3

4

7

9

10

6

8

5

11

12

13

Хомут с крепежом шт 34

Затвор дисковый с рукояткой, стальной                           ∅50 шт 1

п.м.Гидравлические испытания 102.00
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1

120.00

мест

п.м.Гидравлические испытания

п.м.

п.м.

п.м.

Хомуты для крепления трубопроводов п.м. 40.00
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ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж системы водопровода равен монтажу.

Системы Т3, Т4.

1

2

3

4

5

11

12

13

п.м. 12.00

ГОСТ 3262-75*Трубопровод из водогазопроводных оцинк.труб                    ∅65

Кран шаровой латунный с насадкой для шланга (для опорож.системы)
шт 8

То же        

То же        

Кран шаровой латунный                                            ∅32 шт

п.м. 18.00

ГОСТ 3262-75*                                                                   ∅50

ГОСТ 3262-75*                                                                   ∅40

14

15

То же        ГОСТ 3262-75*                                                                      ∅15

16

п.м. 12.00

17

18

19

20

21

22

23

24

                                                                    ∅15

п.м.

Подземная часть (магистрали) 

Место врезки ∅65

Место врезки ∅50 мест 1

п.м.Армированный скотч

Хомут нейлоновый для крепления изоляции шт 530

Cо
гл

а
со

ва
но

.

8

6.00

п.м.

1Кран шаровой латунный                                            ∅15 шт

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3
4

То же        п.м. 72.00ГОСТ 3262-75*                                                                   ∅32

Изоляция K-Flex для трубы                      ∅65

Изоляция K-Flex для трубы                      ∅50

Изоляция K-Flex для трубы                      ∅40

Изоляция K-Flex для трубы                      ∅32

п.м.Изоляция K-Flex для трубы                      ∅15

12.00

18.00

12.00

6.00

72.00

120.00
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Полотенцесушитель ∅25 шт 112

Кран шаровой латунный для отключение полотенцесушителей   ∅25 шт

642.00п.м.Гидравлические испытания

шт 171
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ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж системы водопровода равен монтажу.

Системы Т3, Т4.

1

2

3

4

5

11

12

13

14

Надземная часть (стояки) 

п.м.Армированный скотч

Хомут нейлоновый для крепления изоляции шт 3180

636.00

224

Cо
гл

а
со

ва
но

.

126.00п.м.

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3
5

390.00п.м.

Кран шаровой латунный                                            ∅15 шт 112

п.м.Изоляция K-Flex для трубы                      ∅25

126.00п.м.

п.м.Изоляция K-Flex для трубы                      ∅32

Кран шаровой латунный                                            ∅32 шт 8

п.м.Изоляция K-Flex для трубы                      ∅15

6

7

8

9

10

Россия

Хомут с крепежом

ГОСТ 3262-75*Трубопровод из водогазопроводных оцинк.труб                    ∅32

То же        ГОСТ 3262-75*                                                                      ∅25

То же        ГОСТ 3262-75*                                                                      ∅15

126.00

390.00

126.00
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Труба чугунная канализационная с фасонными частями п.м.

3

4

5

2

Система К1. Подземная часть (выпуски) 

1    ∅100 ГОСТ 6942-80

Хомуты для крепления трубопроводов шт 35

комп. 6Ревизия  чугунная                                               ∅100

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж системы канализации равен монтажу.

78.00

3

4

2

Система К1. Надземная часть (стояки) 

1 п.м. 264.00

Хомуты для крепления трубопроводов шт 83

Трап чугунный ∅100 

∅100

шт. 1

Изоляция труб на чердаке минераловатой с лакотканью 13.0п.м.

комп. 24

Демонтаж и  монтаж унитазов со смывным бачком шт. 108

Унитазы со смывным бачком (новые) шт.

Труба чугунная канализационная с фасонными частями п.м.   ∅50 ГОСТ 6942-80 12.00

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3
6

5

6

Труба чугунная канализационная с фасонными частями    ∅100

Ревизия  чугунная                                               ∅100

108

108шт.Канализационная гофра d 100

7

Демонтаж трубопроводов диаметром до 100 мм. п.м. 264.00

8
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Опрессовка сжатым воздухом трубы вкладки в стояках во- достока 

Заглушка фланцевая плоская

коррозии,промывка внутренней поверхности труб растворителем и водой 

высота 29 п.м (+20% длина) 

ВОДОСТОК. Подземная часть (выпуски) 

Телеметрическое зондирование внутренней поверхности трубы Ду100 

Механическая очистка стояков трубопровода Ду100 от отложений и  п.м.

м

шт.

Изоляция труб/чердак/

Крепление труб

∅100

∅100

п.м.

27.63

∅100 2

6

3

4

5

6

7

2

1

8

9

НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

1

ПОЗИЦИЯ.

2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ.
ОПРОСНОГО ЛИСТА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА,

3

ТИП, МАРКА,

МАТЕРИАЛА.

4 5

КОД ОБОРУДО
ВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ,

ЗАВОД

НИЯ.

6 7

КГ.

8

ЧЕСТВО.
КОЛИЕДИНИЦА

ИЗМЕРЕ
МАССА

ЕДИНИЦЫ

9

ПРИМЕЧАНИЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Демонтаж системы водостока равен монтажу.

шт. 7

ГОСТ 8732-78∅108х6Трубы стальные бесшовные 24.00п.м.

Затягивание трубы вкладыша через существующие стояки.   

HL
Австрия

шт.Паровая полимеризации трубы вкладшей на внутренней поверхности  

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

КАРДО-ПКР-003653-19-ИОС 5.2/5.3
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ВОДОСТОК. Надземная часть (стояки) 

ГОСТ 8732-78∅108х6Трубы стальные бесшовные 88.00п.м.

88.00

2

п.м. 105.60

п.м.

шт. 2Кровельная воронка верт. HL62                                         ∅110

Гидравлическое испытание п.м. 24.00

труб водостока

Трубы ст.оцинкованные водогазопроводные ∅32 ГОСТ 3262-75 п.м. 6

Гидравлический затвор /ГВ-1/ шт.∅100 2

ГОСТ 9086-80Шаровой кран шт.∅15 2

Сифон двухоборотный шт.ГОСТ 6942-80∅100 2

3

4

5

6

7

2

1

88.00

88.00

Гидравлическое испытание п.м. 88.00

8

существующие
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