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Настоящий проект по капитальному ремонту системы отопления многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Пятнцкая ул., д.39  выполнен на основа-
нии: 

- Технического задания;
- Технического заключения о состоянии несущих конструкций и инженерных систем

здания; 
- Архитектурно-строительных чертежей.
Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами и

правилами: 
- СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа»; 
- СП 54.13330.2011 (СНиП 31-01-2003) «Здания жилые многоквартирные»;
- МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и теплово-

доэлектроснабжению»; 
- СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»;
- СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»;
- ВСН 61-89 (р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проекти-

рования»; 
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной

безопасности». 

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно требованиям п. 5.13 
СП 60.13330.2012. 

Параметры Б – для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования для хо-
лодного периода года, а также для систем кондиционирования для теплого и холодного пе-
риода года. 

Параметры А – для систем вентиляции и воздушного душирования для теплого перио-
да года. 
Таблица 1 - Параметры «Б» для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования 
(холодный период года) 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки Tн.р. = -25°С 
Средняя температура отопительного периода Tср.от.пер. = -2,2°С 
Продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 205 суток 
Удельная энтальпия I = -24,3 кДж/кг 
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Продолжение таблицы 1 
Средняя относительная влажность 82% 
Скорость ветра 2,0 м/с 

Таблица 2 - Параметры «А» для проектирования вентиляции (теплый период года) 
Температура наружного воздуха Tн.р. = +23°С 
Удельная энтальпия I = +53,6 кДж/кг 
Средняя относительная влажность 60% 
Барометрическое давление 997 гПа 
Зона влажности строительства нормальная

(СП 50.13330.2012. Приложение В) 

 Таблица 3 - Параметры «Б» для проектирования кондиционирования (теплый период года) 
Температура наружного воздуха Tн.р. = +26°С 
Удельная энтальпия I = +50,3 кДж/кг 
Средняя относительная влажность 60% 
Барометрическое давление 997 гПа 
Зона влажности строительства нормальная

(СП 50.13330.2012. Приложение В) 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

Теплоснабжение многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Ви-
нокурова ул. д.7/5, к.1  осуществляется от городских тепловых сетей. Источник теплоснабжения 
– ЦТП № 01-02-0124/057, расположенный по адресу: г. Москва, Пятницкая ул. д.39, с.1

Параметры теплоносителя из ЦТП – 95/70°С. Параметры теплоносителя в системе отоп-
ления здания – 95/70°С. 

На вводе системы отопления установлены узлы учета тепловой энергии. Трубопроводы уз-
ла ввода выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Подключение системы отопления здания осуществляется по зависимой схеме через элева-
торный узел.  
Сведения о параметрах системы вентиляции в данном проекте не рассматриваются. 

3. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ВКЛЮ-
ЧАЯ РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДИАМЕТРОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ ТОЧКИ ПРИСО-

ЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Тепловые сети 

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений тепловых сетей в дан-
ном проекте не рассматривается. 
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3.2 Трубопроводы для внутренних систем отопления 

Трубопроводы для внутренних систем отопления прокладываются вдоль строительных кон-
струкций зданий открытым способом, обеспечивая легкую замену их при ремонте. 

Расстояние в свету от поверхности трубопроводов и отопительных приборов до строи-
тельных конструкций предусматривается не менее 100 мм. Уклоны трубопроводов систем отопле-
ния приняты не менее 0,003. В нижних точках трубопроводов предусматриваются устройства для 
их опорожнения, в верхних точках предусматриваются устройства для выпуска воздуха.  

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокла-
дываются в гильзах из стальных электросварных труб. Места прохода трубопроводов через сте-
ны, перегородки и перекрытия уплотняются негорючими материалами. 

Трубопроводы для системы отопления изготавливаются: диаметром от 15 до 50 мм вклю-
чительно - из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (сталь марки Ст.3сп по ГОСТ 
380-2005); диаметром 65 мм и более - из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 
10704-91 (трубы группы В - по ГОСТ 10705-80, сталь марки Ст3сп - по ГОСТ 380-2005). 

Трубопроводы изолируются трубной изоляцией K-Flex ST толщиной 13 мм (для трубопрово-
дов с температурой теплоносителя до 95°С) и K-Flex SOLAR HT толщиной 32 мм (для трубопро-
водов до 150°С). 

Антикоррозийное покрытие под изоляцию - грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Стояки системы 
отопления окрашиваются за 2 раза краской БТ-177 (ГОСТ 5631-79) по грунту ГФ-021.  

Изоляция предусматривается для: 
- магистральных трубопроводов; 
- транзитных трубопроводов систем отопления; 
- трубопроводов, прокладываемых над проемами в наружных стенах, и через неотапливае-

мые помещения. 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И 
ГРУНТОВЫХ ВОД 

Перечень мер по защите трубопроводов в данном разделе проекта не рассматривается. 

5.  ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА 

Характеристика объекта 
Многоквартирный жилой дом серийного проектирования. Существующая система отопления 

жилого дома – однотрубная, с верхней разводкой подающих магистралей по чердаку  и нижней 
разводкой обратных магистралей по подвалу. Стояки системы отопления проложены открыто. 
Приборы отопления – чугунные радиаторы. На вводе теплосети установлен УУТЭ. Подготовка 
теплоносителя для системы отопления осуществляется в элеваторе.  
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Расчетные параметры внутреннего воздуха. 
Параметры внутреннего воздуха в здании приняты в соответствии с ГОСТ 30494-2011 

«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Таблица 4 - Температура внутреннего воздуха (холодный период года) 
Жилые комнаты Tвн.расч=+20°С 
 - в угловых Tвн.расч=+22°С 
Кухни Tвн.расч=+18°С 
Ванные комнаты, санузлы Tвн.расч=+24°С 
Лестничная клетка, вестибюль Tвн.расч=+16°С 
Оптимальная влажность воздуха 60% 

Таблица 5 - Температура внутреннего воздуха (теплый период года) 
Жилые комнаты Tвн.расч=+20°С 
 - в угловых Tвн.расч=+22°С 
Кухни Tвн.расч=+18°С 
Ванные комнаты, санузлы Tвн.расч=+24°С 
Лестничная клетка, вестибюль Tвн.расч=+16°С 
Оптимальная влажность воздуха 65% 

Скорость движения воздуха не более 0,2м/с (ХП), 0,3 м/с (ТП). 
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в данном проекте не рассматриваются. 

5.1 Отопление 

Система отопления многоквартирного жилого дома проектируется по существующей схе-
ме, однотрубная, с верхней разводкой подающих магистралей по чердаку  и нижней разводкой 
обратных магистралей по подвалу. 

В качестве отопительных приборов устанавливаются биметаллические радиаторы фирмы 
«САНТЕХПРОМ». На подводках к приборам устанавливаются: на подающей подводке - регулирую-
щий кран двойной регулировки- КРДП, на обратной подводке – шаровой кран. Для отопления 
лифтового холла предусматриваются биметаллические радиаторы фирмы «САНТЕХПРОМ»,  на 
подводках к приборам запорная арматура не устанавливается. 

Трубопроводы отопления прокладываются открыто, в местах пересечения с дверными про-
емами - над дверью. 

Для регулирования расхода теплоносителя на стояках системы отопления предусматрива-
ется установка балансировочных клапанов MSV-BD фирмы «Danfoss». 

На стояках и ветках магистралей системы отопления устанавливается запорная армату-
ра - шаровые краны. 

Для слива теплоносителя из  системы отопления на каждом стояке и ветках предусмот-
рены спускные краны. Для удаления воздуха в системе отопления предусмотрено: 

- встроенный кран Маевского на каждом отопительном приборе; 
- установка на чердаке воздухосборников на подающих магистралях в её верхних точках. 
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5.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности: 

- трубопроводы отопления в местах пересечения перекрытия, внутренних стен и перего-
родок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; установка клапанов 
дымоудаления на каждом этаже.  

6. СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ, НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ДРУГИЕ НУЖДЫ  

 Расход тепла, необходимый для эксплуатации системы отопления, приведен в Таблице 6. 
Таблица 6. 

Наименование 
здания (со-

оружения), по-
мещения 

Объем, 
м³ 

Период 
года 
при t

Н
, 

°С 

Расход тепла, Гкал/час / кВт Установ-
ленная 

мощность 
электро-

двигателей, 
кВт 

на 
отопле-

ние 

на вентиля-
цию 

на ГВС Общий 

Жилой дом 16408 -25 
0,36 
426,0 

- - 
0,36 

426,0 
- 

Сведения о тепловой нагрузке на вентиляцию, горячее водоснабжение, на производствен-
ные другие нужды в данном проекте не рассматриваются. 

7. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ПАРЕ 

Использование пара на технологические и сантехнические нужды не предусматривается. 

8. ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  
ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ 

Отопительные приборы размещаются под световыми проемами в местах, доступных для их 
осмотра, ремонта и очистки (п. 6.4.4 СП 60.13330.2012). 

Характеристики материалов для изготовления воздуховодов в данном проекте не рас-
сматриваются. 
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9. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
НАДЁЖНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

В качестве запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах системы отопления преду-
сматривается установка стальных шаровых кранов. 

Отопительные приборы, установленные в лестничных клетках, не ограничивают пути эва-
куации по маршам и площадкам лестниц (п. 6.4.5 СП 60.13330.2012). 

10. ОПИСАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

Контролируются следующие параметры теплоносителя (п.12.9 а, д, ж СП 60.13330.2012): 
- температура и давление воды в подающем и обратном трубопроводах на узле управле-

ния. 
Системы автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования вентиляции и конди-

ционирования воздуха в данном проекте не рассматриваются. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

п/п Наименование правил, норм, стандартов Примечание 

1 ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и ра-
бочей документации» 

2 
Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию» 

 

3 СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха» 

4 СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»  

5 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 

5 МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплоза-
щите и тепловодоэлектроснабжению» 

6 СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий» 

7 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 

8 ВСН 61-89 (р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. 
Нормы проектирования» 

9 СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудова-
ния и трубопроводов». 

10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тре-
бования пожарной безопасности» 

11 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микро-
климата в помещениях» 

12 ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

13 ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» 

14 ГОСТ 5631-79 «Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия» 

15 ГОСТ 3262-75* «Трубы стальные водогазопроводные» 

16 ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные» 

17 ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества» 

18 ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические усло-
вия» 
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Уклон трубопроводов0,002 Система отопления .
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УЗЕЛ 1

Присоединение стояков отопления к обратным

магистральным трубопроводам в подвале

Шаровой кран BRV 
∅15

Спускной кран BRV 
∅15

∅15
MSV-BD

1 08/20- 05.20зам.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Б
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Г

Д

Е

УЗЕЛ 1

14.7

Элеватор

Ввод 2Ду 100

Ст.15

Ст.14

Ст.26

Ст.1

Ст.3Ст.6 Ст.5
Ст.4

Ст.7Ст.8Ст.9Ст.10Ст.11Ст.12

Ст.2Ст.13

Ст.17 Ст.18 Ст.19 Ст.20 Ст.21 Ст.22 Ст.23 Ст.24Ст.27

Ст.16 Ст.25

Ст.28

c.к.
Ø15

УУТЭ ( сущ .)

над дверью

над дверью

∅76х3,5

∅76х3,5

∅89х3,5

∅76х3,5
∅76х3,5

∅76х3,5

∅76х3,5

∅50х3,5

∅50х3,5
∅40х3,5

∅25х3,2

∅25х3,2

∅50х3,5

∅25х3,2
∅32х3,2

∅40х3,5

∅50х3,5

∅50х3,5

∅50х3,5

∅76х3,5

∅76х3,5

∅108х4,0

∅20х2,8

∅20х2,8

MSV-BD
∅20

c.к.
Ø15

Гл. Ст
∅108х4,0

9 эл. 
РБС-500

П 9 эл. 
РБС-500

П 9 эл. 
РБС-500

П

Подъем Т1, Т2
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Ст.16 Ст.25
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7.6 7.6
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ЭМ(220)-ВН-Г-К
РКДМ 700х500

6 эл. 
РБС-500

1

6 эл. 
РБС-500

1 6 эл. 
РБС-500

1

Подъем Т1, Т2

1 08/20- 05.20зам.
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11 эл. 
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11 эл. 
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2

РБС-500
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Ст.15
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Ст.1
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7.6

2

1

3

4
5
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6
Q=1320

9.2 9.2

Гл. Ст
∅108х4,0

Система отопления .

КД (замена)
КЛАД-2-С-700х500-

ЭМ(220)-ВН-Г-К
РКДМ 700х500
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17.8

13.9 17.5

1a

18.8

1a3a

14.8 12.5 20.3

14.217.4

13.8
18.3

17.8

3 4 5 6 7 8

В

Г

Д

Е

В"

8" 9"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НаименованиеОбозначение

Трубопроводы отопления

Кран шаровой

Балансировочный клапан

Сливной кран

Воздуховыпускной кран

Т1
Т2

Уклон трубопроводов0,002

Ст.15

Ст.14

Ст.26

Ст.1

Ст.3Ст.6 Ст.5 Ст.4Ст.7Ст.8Ст.9Ст.10Ст.11Ст.12

Ст.2Ст.13

Ст.17 Ст.18 Ст.19 Ст.20 Ст.21 Ст.22 Ст.23 Ст.24

Ст.16 Ст.25

8 эл. 
7 эл. 
7 эл. 
7 эл. 
7 эл. 

10 эл. 
10 эл. 
9 эл. 
9 эл. 
9 эл. 
8 эл. 
8 эл. 

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Ст.1

Ст.2
Ст.13

Ст.14

Ст.15

Ст.16
Ст.27

Ст.26

 8 эл. 

 5 эл. 

 10 эл.  8 эл.  6 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  10 эл.  7 эл. 

 6 эл. 

 8 эл. 

 8 эл. 

 5 эл. 

 8 эл.  10 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  10 эл. 

 5 эл. 

 8 эл. 

 8 эл. 

 7 эл. 

 5 эл. 

 9 эл.  8 эл.  6 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  9 эл. 

 5 эл. 

 8 эл. 

 8 эл. 

 8 эл. 

 5 эл. 

 8 эл.  9 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  9 эл. 

 5 эл. 

 8 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 5 эл. 

 9 эл.  8 эл.  5 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  9 эл. 

 5 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 5 эл. 

 7 эл.  9 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  9 эл. 

 5 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 5 эл. 

 9 эл.  8 эл.  5 эл.  7 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  9 эл. 

 5 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 5 эл. 

 7 эл.  9 эл.  7 эл.  5 эл.  5 эл.  7 эл.  9 эл. 

 5 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 8 эл. 

 5 эл. 

 10 эл.  9 эл.  6 эл.  9 эл.  5 эл.  5 эл.  9 эл.  10 эл. 

 5 эл. 

 8 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 5 эл. 

 8 эл.  10 эл.  9 эл.  5 эл.  5 эл.  9 эл.  10 эл. 

 5 эл. 

 7 эл. 

 7 эл. 

 11 эл. 

 7 эл. 

 13 эл.  11 эл.  8 эл.  11 эл.  7 эл.  7 эл.  11 эл.  13 эл. 

 7 эл. 

 11 эл. 

 11 эл. 

 11 эл. 

 7 эл. 

 11 эл.  13 эл.  11 эл.  7 эл.  7 эл.  11 эл.  13 эл. 

 7 эл. 

 11 эл. 

 10 эл. 

 10 эл. 

 7 эл. 

 12 эл.  11 эл.  8 эл.  10 эл.  7 эл.  7 эл.  11 эл.  12 эл. 

 7 эл. 

 10 эл. 

 10 эл. 

 10 эл. 

 7 эл. 

 10 эл.  12 эл.  11 эл.  7 эл.  7 эл.  11 эл.  12 эл. 

 7 эл. 

 10 эл. 

 10 эл. 

 9 эл. 

 7 эл. 

 12 эл.  10 эл.  7 эл.  10 эл.  6 эл.  6 эл.  10 эл.  12 эл. 

 6 эл. 

 10 эл. 

 10 эл. 

 10 эл. 

 6 эл. 

 10 эл.  12 эл.  10 эл.  6 эл.  6 эл.  10 эл.  12 эл. 

 6 эл. 

 10 эл. 

 9 эл. 

 9 эл. 

 6 эл. 

 11 эл.  10 эл.  7 эл.  10 эл.  6 эл.  6 эл.  10 эл.  11 эл. 

 6 эл. 

 10 эл. 

 9 эл. 

 9 эл. 

 6 эл. 

 10 эл.  11 эл.  10 эл.  6 эл.  6 эл.  10 эл.  11 эл. 

 7 эл. 

 9 эл. 

 9 эл. 

 9 эл. 

 6 эл. 

 11 эл.  9 эл.  7 эл.  9 эл.  6 эл.  6 эл.  9 эл.  11 эл. 

 6 эл. 

 9 эл. 

 9 эл. 

 9 эл. 

 6 эл. 

 9 эл.  11 эл.  9 эл.  6 эл.  6 эл.  9 эл.  11 эл. 

 6 эл. 

 9 эл. 

 9 эл. 

 8 эл. 

 6 эл. 

 10 эл.  9 эл.  6 эл.  9 эл.  6 эл.  6 эл.  9 эл.  10 эл. 

 5 эл. 

 9 эл. 

 9 эл. 

 9 эл. 

 5 эл. 

 9 эл.  10 эл.  9 эл.  6 эл.  6 эл.  9 эл.  10 эл. 

 5 эл. 

 9 эл. 

 8 эл. 

 8 эл. 

 6 эл. 

 10 эл.  9 эл.  6 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  9 эл.  10 эл. 

 6 эл. 

 8 эл. 

 8 эл. 

 8 эл. 

 6 эл. 

 8 эл.  10 эл.  9 эл.  5 эл.  5 эл.  9 эл.  10 эл. 

 6 эл. 

 8 эл. 

 8 эл. 

 3 эл. 
 3 эл. 
 3 эл. 
 3 эл. 
 3 эл. 

 4 эл. 
 4 эл. 
 4 эл. 
 3 эл. 
 3 эл. 
 3 эл. 
 3 эл. 

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

РБС-500
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3 РБС-500

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

9.2

9.2

9.2

9.2

Q=2110
2

Q=1250
1

Q=1500
3

Q=1320
4

Q=930
5

Q=1270
6

Q=840
7

Q=840
8

Q=1320
9

Q=1500
10

Q=2110
11

Q=1250
12

Q=1250
13

Q=2110
14

Q=1500
15

Q=1320
16

Q=840
17

Q=840
18

Q=1320
19

Q=1500
20 Q=2110

21

Q=1250
22

Q=500
23

8.88.8

9.2 9.2

Гл. Ст
∅108х4,0

Система отопления .

КД (замена)
КЛАД-2-С-700х500-

ЭМ(220)-ВН-Г-К
РКДМ 700х500



Стадия Лист Листов

П

КАРДО,ПКР,003553,18,ОВ.ИОС 5.3 

Изм.   Кол.уч. Лист   N док. Подп.       Дата 

Разработал Товстик
ГИП Товстик

План чердака

5

Узел 2

Подключения горизонтального воздухосборника

 к магистральным трубопроводам на чердаке

Шаровой кран BRV 
∅15 ∅15

Автоматический воздухоотводчик
Airvent

∅25

Ст.20

Т1

∅20

∅20

Шаровой кран BRV

∅15
Воздуховыпускной кран BRV

УЗЕЛ 1

Присоединение стояков отопления к магистральным
подающим трубопроводам на чердаке

∅32х3,2

УЗЕЛ 1

∅25

УЗЕЛ 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

НаименованиеОбозначение

Трубопроводы отопления

Кран шаровой

Балансировочный клапан

Сливной кран

Воздуховыпускной кран

Т1
Т2

Уклон трубопроводов0,002

3 4 5 6 7 8

В

Г

Д

Е

В"

8" 9"

Ст.27

∅32х3,2

∅89х3,5

 Горизонтальный воздухосборник Горизонтальный воздухосборник

∅76х3,5

∅76х3,5

∅76х3,5

∅89х3,5

∅76х3,5 ∅76х3,5

∅50х3,5

∅50х3,5 ∅40х3,5 ∅32х3,2 ∅25х3,2 ∅25х3,2 ∅40х3,5

∅50х3,5

∅50х3,5

∅50х3,5

И
н
в
 N
 п
о
д
л
.

В
з
а
м
е
н
 и
н
в
. 
N
 

П
о
д
п
и
сь
 и
 д
а
т
а
 

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

Ст.15

Ст.14

Ст.26

Ст.1

Ст.3Ст.6 Ст.5 Ст.4Ст.7Ст.8Ст.9Ст.10Ст.11Ст.12

Ст.2Ст.13

Ст.17 Ст.18 Ст.19 Ст.20 Ст.21 Ст.22 Ст.23 Ст.24

Ст.16 Ст.25

∅76х3,5 ∅76х3,5 ∅76х3,5

∅40х3,5

c.к.

Ø15Гл. Ст
∅108х4,0

15

Капитальный ремонт многоквартирного дома
расположенного по адресу:

г.Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д.39 

Многоквартирный жилой дом

ООО"КАРДО"

05.20

05.20



1

3

4

УЗЕЛ 1

2

N Наименование

1

2

3

4 воздухоспускной клапан Маевского

кран шаровой BVR-F

биметаллический радиатор"Сантехпром" 

кран двойной регулировки КРДП

N Наименование

1

2 воздухоспускной клапан Маевского

биметаллический радиатор"Сантехпром" 

УЗЕЛ 1

УЗЕЛ 2

12

УЗЕЛ 2

Ст.1 Ст.2 Ст.3 Ст.4 Ст.5 Ст.6 Ст.7 Ст.8 Ст.9 Ст.10 Ст.11 Ст.12 Ст.13 Ст.14 Ст.15 Ст.16 Ст.17 Ст.18 Ст.19 Ст.27 Ст.21 Ст.22 Ст.23 Ст.24 Ст.25Ст.20 Ст.26

 8 эл.  8 эл.  5 эл.  10 эл.  8 эл.  6 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  10 эл.  7 эл.  6 эл.  8 эл.  8 эл.  5 эл.  8 эл.  10 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  10 эл.  5 эл.  8 эл.  8 эл. 

 7 эл.  7 эл.  5 эл.  9 эл.  8 эл.  6 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  9 эл.  5 эл.  8 эл.  8 эл.  8 эл.  5 эл.  8 эл.  9 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  9 эл.  5 эл.  8 эл.  7 эл. 

 12 эл.  8 эл.  13 эл.  15 эл.  14 эл.  8 эл.  8 эл.  14 эл.  15 эл. 

 7 эл.  7 эл.  5 эл.  9 эл.  8 эл.  5 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл. 

 8 эл.  13 эл. 

 9 эл.  5 эл.  7 эл.  7 эл.  7 эл.  5 эл.  7 эл.  9 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл. 

 11 эл. 

 9 эл.  5 эл.  7 эл.  7 эл. 

 7 эл.  7 эл.  5 эл.  9 эл.  8 эл.  5 эл.  7 эл.  5 эл.  5 эл.  8 эл.  9 эл.  5 эл.  7 эл.  7 эл.  7 эл.  5 эл.  7 эл.  9 эл.  7 эл.  5 эл.  5 эл.  7 эл.  9 эл.  5 эл.  7 эл.  7 эл. 

 7 эл.  8 эл.  5 эл.  10 эл.  9 эл.  6 эл.  9 эл.  5 эл.  5 эл.  9 эл.  10 эл.  5 эл.  8 эл.  7 эл.  7 эл.  5 эл.  8 эл.  10 эл.  9 эл.  5 эл.  5 эл.  9 эл.  10 эл.  5 эл.  7 эл.  7 эл. 

 11 эл.  10 эл.  8 эл.  13 эл.  12 эл.  8 эл.  11 эл.  7 эл.  7 эл.  12 эл.  13 эл.  8 эл.  11 эл.  11 эл.  11 эл.  8 эл.  11 эл.  13 эл.  12 эл.  7 эл.  7 эл.  12 эл.  13 эл.  8 эл.  11 эл.  11 эл. 

 10 эл.  11 эл.  7 эл.  13 эл.  11 эл.  8 эл.  11 эл.  7 эл.  7 эл.  11 эл.  13 эл.  7 эл.  11 эл.  11 эл.  11 эл.  7 эл.  11 эл.  13 эл.  11 эл.  7 эл.  7 эл.  11 эл.  13 эл.  7 эл.  11 эл.  10 эл. 

 10 эл.  10 эл.  7 эл.  12 эл.  11 эл.  8 эл.  10 эл.  7 эл.  7 эл.  11 эл.  12 эл.  7 эл.  10 эл.  10 эл.  10 эл.  7 эл.  10 эл.  12 эл.  11 эл.  7 эл.  7 эл.  11 эл.  12 эл.  7 эл.  10 эл.  10 эл. 

 9 эл.  9 эл.  7 эл.  12 эл.  10 эл.  7 эл.  10 эл.  6 эл.  6 эл.  10 эл.  12 эл.  6 эл.  10 эл.  10 эл.  10 эл.  6 эл.  10 эл.  12 эл.  10 эл.  6 эл.  6 эл.  10 эл.  12 эл.  6 эл.  10 эл.  9 эл. 

 9 эл.  9 эл.  6 эл.  11 эл.  10 эл.  7 эл.  10 эл.  6 эл.  6 эл.  10 эл.  11 эл.  6 эл.  10 эл.  9 эл.  9 эл.  6 эл.  10 эл.  11 эл.  10 эл.  6 эл.  6 эл.  10 эл.  11 эл.  7 эл.  9 эл.  9 эл. 

 9 эл.  9 эл.  6 эл.  11 эл.  9 эл.  7 эл.  9 эл.  6 эл.  6 эл.  9 эл.  11 эл.  6 эл.  9 эл.  9 эл.  9 эл.  6 эл.  9 эл.  11 эл.  9 эл.  6 эл.  6 эл.  9 эл.  11 эл.  6 эл.  9 эл.  9 эл. 

 8 эл.  8 эл.  6 эл.  10 эл.  9 эл.  6 эл.  9 эл.  6 эл.  6 эл.  9 эл.  10 эл.  5 эл.  9 эл.  9 эл.  9 эл.  5 эл.  9 эл.  10 эл.  9 эл.  6 эл.  6 эл.  9 эл.  10 эл.  5 эл.  9 эл.  8 эл. 

 8 эл.  8 эл.  6 эл.  10 эл.  9 эл.  6 эл.  8 эл.  5 эл.  5 эл.  9 эл.  10 эл.  6 эл.  8 эл.  8 эл.  8 эл.  6 эл.  8 эл.  10 эл.  9 эл.  5 эл.  5 эл.  9 эл.  10 эл.  6 эл.  8 эл.  8 эл. 

 6 эл. 

 4 эл. 

 5 эл. 

 5 эл. 

 5 эл. 

 5 эл. 

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25∅ 25

∅ 25
∅ 25

∅ 25

∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25 ∅ 25

∅ 25∅ 25∅ 25

∅ 25∅ 25∅ 25

∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

∅ 25

MSV-BD
∅ 25  n 1.9

MSV-BD
∅ 25  n 1

MSV-BD
∅ 25  n 3.1

MSV-BD
∅ 25  n 2.3

MSV-BD
∅ 25  n 1.2

MSV-BD
∅ 25  n 2.1

MSV-BD
∅ 25  n 1

MSV-BD
∅ 25  n 1

MSV-BD
∅ 25  n 2.1

MSV-BD
∅ 25  n 2.8

MSV-BD
∅ 25  n 1.7

MSV-BD
∅ 25  n 0.9

MSV-BD
∅ 25  n 1.7

MSV-BD
∅ 25  n 1.9

MSV-BD
∅ 25  n 1.9

MSV-BD
∅ 25  n 5

MSV-BD
∅ 25  n 2.9

MSV-BD
∅ 25  n 1.2

MSV-BD
∅ 25  n 1.2

MSV-BD
∅ 25  n 3.0

MSV-BD
∅ 25  n 6.2

MSV-BD
∅ 25  n 2.1

MSV-BD
∅ 25  n 2

MSV-BD
∅ 25  n 0.3

MSV-BD
∅ 25  n 1.1

MSV-BD
∅ 25  n 1.2

MSV-BD
∅ 25  n 1.8

13

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ст.1 Ст.2 Ст.3 Ст.4 Ст.5 Ст.6 Ст.7 Ст.8 Ст.9 Ст.10 Ст.11 Ст.12 Ст.13 Ст.14 Ст.15 Ст.16 Ст.17 Ст.18 Ст.19 Ст.27
Ст.21 Ст.22 Ст.23

Ст.24 Ст.25Ст.20 Ст.26

 4 эл. 

 4 эл. 

 4 эл. 

 4 эл. 

 4 эл. 

 4 эл. 

 4 эл. 

 4 эл. 

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Капитальный ремонт общего имущества

г. Москва, ЦАО, Пятницкая, 39

Капитальный ремонт

многоквартирного жилого дома

31-000149-16-19-ИОС5.4

ООО"КАРДО"

Разработал

Н.контроль Товстик

ГИП Товстик

Проверил Товстик

05.20Товстик

05.20

05.20

05.20

Схема стояков
Система отопления .

6
 9 эл.  9 эл.  9 эл. 
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ОТОПЛЕНИЕ жилой части

Радиатор биметаллический. Высота радиатора  500 мм.

В комплекте с краном Маевского и резьбовыми пробками.

1

В комплекте с кронштейном крепления к стене.

365шт.Всего

57шт.8 эл.

"Сантехпром"РБС-500

45шт.10 эл.

53шт.7 эл.

51шт.5 эл.

 опросного листа

обозначение документа,

1 2 3

Наименование и техническая характеристика Позиция      
Тип, марка,         

единицы,изделия, чество
нияматериала

4

-изготовитель

5 6 7 8

кг

9

измере-

Единица
оборудования,

Код

Завод- Коли-  Масса

Примечание

53шт.9 эл.

11 эл. 32шт.
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12 эл. 13шт.

Формат А3

38шт.6 эл.

9шт.4 эл.

13 эл. 10шт.

14 эл. 2шт.

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

ГИП

Разработал

Капитальный ремонт общего имущества

г. Москва, ЦАО, Пятницкая, 39

Капитальный ремонт

многоквартирного жилого дома

31-000149-16-19-ИОС5.4

Товстик
Товстик

ООО"КАРДО"

1

2шт.15 эл.

36/6,6

255/47,1

228/42,1

371/68,6

456/84,3

477/88,2

450/83,2

352/65,1

156/28,8

130/24,0

28/5,1

30/5,5

2969/549,2

.С

36/6,6

255/47,1

228/42,1

371/68,6

456/84,3

477/88,2

450/83,2

352/65,1

156/28,8

130/24,0

28/5,1

30/5,5

2969/549,2

Стало Было

365/

57/

45/

53/

51/

53/

32/

13/

38/

9/

10/

2/

2/

05.20

05.20



 Трубы  стальные водогазопроводные2 ГОСТ 3262-75∅20х2,8 530м

 опросного листа

обозначение документа,

1 2 3

Наименование и техническая характеристика Позиция      
Тип, марка,         

единицы,изделия, чество
нияматериала

4

-изготовитель

5 6 7 8

кг

9

измере-

Единица
оборудования,

Код

Завод- Коли-  Масса

Примечание

Магистрали ГОСТ 3262-75

24

∅32х3,2 14

м

м

∅40х3,5 11м

∅50х3,5 46м

∅76х3,5 88мГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные

2

∅25х2,8

∅89х3,5 33м

5

м

м

Теплоизоляция K-FLEX ST, толщиной 13 мм.

м

м

м

для труб ∅25x3,2

для труб ∅32x3,2

для труб ∅40x3,5

для труб ∅50x3,5

для труб ∅76x3,5

мдля труб ∅89x3,5
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.
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в
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о
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а
со

в
а
н
о

Формат А3

мдля труб ∅20x2,8

∅20х2,8 47м

Антикоррозийное покрытие трубопроводов в составе:3

Стояки

 Трубы  стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75∅25х3,2 1040м

∅108х4,0 83м

4

для труб ∅108x4,0 м

24

14

11

46

88

33

47

83

∅40х3,5 120м

2) масляная эмаль в 2 слоя (0,2 кг. на 1 м²) м2/кгОСТ 6-10-426-79

1) грунтовка ГФ-021 в 1 слой (0,2 кг. на 1 м.²) 145/29м2/кгГОСТ 25128-82

145/29

Стало Было

530

24

14

11

46

88

33

47

1040

83

24

14

11

46

88

33

47

83

120

145/29

145/29

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата



Антикоррозийное покрытие трубопроводов в составе:6

1) грунтовка ГФ-021 в 1 слой (0,2 кг. на 1 м.²) 66/14м2/кгГОСТ 25128-82

 опросного листа

обозначение документа,

1 2 3

Наименование и техническая характеристика Позиция      
Тип, марка,         

единицы,изделия, чество
нияматериала

4

-изготовитель

5 6 7 8

кг

9

измере-

Единица
оборудования,

Код

Завод- Коли-  Масса

Примечание

3И
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о
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Формат А3

Ручной балансировочный клапан MSV-BD 1шт8 ∅20 Danfoss

Шаровой кран латунный никел. полнопроходный муфтовый  ∅20 54шт

Шаровой кран латунный никел. полнопроходный муфтовый  ∅20 248шт

Шаровой кран латунный никел. полнопроходный муфтовый  ∅15 28штTechno-A

248штКран двойной регулировки                                   ∅20 КРДП

Techno-A

Шаровой кран фланцевый                                   Ду65 1штJIP-FF

Techno-A

Danfoss

7

Металл для крепления трубопроводов (уголок 50х50х3)11 88кг

Danfoss

26штШаровой кран латунный никел. полнопроходный муфтовый  ∅15

Шаровой кран фланцевый                                   Ду80 3штJIP-FF Danfoss

Techno-A

Danfoss

Danfoss

Danfoss

серия 5.903-20

А1И 019.000

Воздухосборник горизонтальный с воздухоотводчиком

9

шт

D=159 мм.  H=400 мм.

2

Автоматический воздухоотводчик шт 2Danfoss

10

27шт∅25 Danfoss

2) масляная эмаль в 2 слоя (0,2 кг. на 1 м²) м2/кгОСТ 6-10-426-79

Стояки

Магистрали 

Шаровой кран латунный никел. полнопроходный муфтовый  ∅15 6штTechno-A Danfoss

Ручной балансировочный клапан MSV-BD

66/14

Противодымная вентиляция

Клапан противодымной вентиляции, стеновой1 КЛАД-2-С-700х500-ЭМ(220)-700х500h
c электромагнитным приводом

ВИНГС-М шт -

Декоративная решетка3 РКДМ шт700х500h

Декоративная решетка4 РКДМ шт 14800х600h

Стало Было

66/14

1

54

248

28

248

1

88

26

3

2

2

27

6

66/14

15

14

Клапан противодымной вентиляции, стеновой 800х600h
c электромагнитным приводом

ВИНГС-М шт 15 -2

-ВН-ВГ-К
КЛАД-2-С-800х600-ЭМ(220)-
-ВН-ВГ-К

-

-

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

1 - Зам 08/20 05.20

kireeva
Выделение

kireeva
Выделение

kireeva
Выделение
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