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Дата№Док.ЛистИзм. Кол.уч. Подпись

ЛистПояснительная записка.

Мусороудаление. М-3.1

                  1. ВВЕДЕНИЕ

     1.1. Настоящий Альбом разработан в соответствии с действующими 

СНиПами , ГОСТами и другими нормативными документами .

     1.1.1. Перечень примененных строительных норм и правил 

а) СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные "

б) СП 31-108-2002 "Мусоропроводы жилых и общественных 

зданий и сооружений"

г) СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий

".

     1.2. За основу разработки Альбома взят рабочий проект МНИИТЭП,  

являющийся базовой организацией по данному виду продукции в г.

Москве .

                    2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

     2.1 Настоящий Альбом разработан на мусоропровод для удаления 

твердых бытовых отходов в жилом зданиии.

     2.2. Требования к мусоропроводу в жилых зданиях:

     2.3. Мусоропроводы следует предусматривать : в жилище I и II 

категории в многоквартирных жилых зданиях с отметкой пола квартир (

жилых ячеек общежитий) 11,2 и более;   при проектировании квартир 

для престарелых с отметкой пола 8,0 м и более, для семей с 

инвалидами -колясочниками -3 м и более.

     Расстояние от двери квартиры (жилой ячейке общежитий) до 

ближайшего загрузочного клапана мусоропровода не должно 

превышать 25м.

     Примечание: При расположении в верхних этажах здания 

многоуровневых квартир за расчетную отметку, определяющую 

оборудование домов мусоропроводами , следует принимать отметку 

входа в квартиру.

     2.4. Отметка пола мусоросборной камеры должна возвышаться над 

уровнем тротуара или прилегающей проезжей части дороги в пределах 

0,06 - 0,08 м. Допускается размещение камер на другом уровне при 

обеспечении механизации мусороудаления .

     2.5.Ствол мусоропровода должен быть воздуховодонепроницаемым ,  

звукоизолированным от строительных конструкций, оканчиваться в 

мусоросборной камере .

     2.6.Мусоросборную камеру следует размещать непосредственно под 

стволом мусоропровода с подводкой к ней горячей и холодной воды; с 

трапом в полу,  рисоединяемым к системе канализации .

     2.7. Мусоросборная камера должна иметь размеры в плане не менее 

2,0х1,5 м с удобным подходом к шиберу и обеспечением возможности 

размещения контейнера для вывоза мусора, а также инвентарного 

инструмента. Коридор , ведущий к мусоросборной камере , должен иметь, 

как правило, ширину не менее 1,5 м.

     2.8. .Высота камеры в свету должна быть не менее 2,2 м.
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Мусороудаление. М-3.2

     2.9. Мусоросборная камера должна иметь самостоятельный выход с 

открывающейся наружу дверью, изолированный от входа в здание 

глухой стеной, и выделяться противопожарными перегородками и 

перекрытием с пределами огнестойкости не менее 1 часа и нулевым 

пределом распространения огня.

     Над входом следует предусматривать козырек из негорючих 

материалов.

     2.10. Ствол мусоропровода с загрузочными клапанами в жилых 

зданиях располагается на основных или промежуточных площадках 

отапливаемых лестничных клеток или в поэтажных холлах;

     На промежуточных площадках лестничных клеток загрузочные 

клапаны следует размещать через этаж, а в холлах на каждом этаже.

     2.11.Мусоропровод не должен сужать установленные нормами пути 

эвакуации людей и препятствовать открытию и очистке окон, дверей 

переходных лоджий и т.п., а к его загрузочным клапанам должен быть 

обеспечен удобный и освещенный подход.

     2.12. Стык труб не должен располагаться в зоне загрузочных 

клапанов.

     2.13. Длина труб определяется при проектировании мусоропровода с 

устройством не более двух стыков на этаже.

     3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

     3.1. Примыкание кровли к вентиляционной трубе мусоропровода 

выполнить по проекту.

     3.2. Ствол мусоропровода с загрузочными клапанами должен быть 

воздухо-водо-непроницаемым. Уплотнение, устанавливаемые по 

периметру корпуса загрузочного клапана, должно плотно прилегать к 

стволу мусоропровода.

     3.3. Ствол мусоропровода по всей высоте должен быть одного 

внутреннего сечения. Его местные сужения, уступы, наплывы и т.п. не 

допускаются.

     3.4. Ствол мусоропровода должен располагаться вертикально.

     3.5. При монтаже ствола мусоропровода должны быть обеспечены

ремонтные и эксплуатационные условия, т.е. свободная загрузка 

отходов в загрузочные клапаны, снятие ковшей и клапанов для их 

ремонта и, а также санитарная обработка ствола.

     3.6. Сварку корпуса шибера с патрубком производить при закрытой 

заслонке шибера для обеспечения указанной в проекте высоты.

     3.7. Торцы труб должны быть чисто обрезаны, перпендикулярно оси 

трубы.
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     4. ТРЕБОВАНИЯ К МУСОРОСБОРНОЙ КАМЕРЕ

     4.1. Габариты и планировка мусоросборной камеры определяются 

проектом и числом размещаемых в ней контейнеров, которое 

определяется с учетом норм суточного накопления отходов, 

установленных в населен\'edом пункте, и санитарных норм 

периодичности их вывоза, габаритов и вместимости применяемых 

контейнеров, а также возможности их обслуживания, размещения 

шибера и доступа к санитарно-техническому оборудованию камеры.

     4.2. Стены мусоросборной камеры должны быть облицованы 

керамической плиткой на всю высоту или не менее 2,2 м, а потолок 

должен иметь водоэмульсионное покрытие.

     4.3. Пол камеры должен быть водонепроницаемым, облицованным

плиткой с уклоном 0,01 к приямку или трапу.

     4.4. Должно быть предусмотрено устройство подвода труб с 

условным проходом не менее 15 мм для горячей и холодной воды со 

шлангом и краном (для промывки мусоросборной камеры).

     4.5. Дверь мусоросборной камеры должна быть облицована с 

внутренней стороны листовой сталью, иметь по контуру плотный 

притвор и запорное устройство (замок) и открываться в сторону улицы.

     4.6. Расчетная температура в мусоросборной камере и в месте 

установки системы прочистки не менее +5 С.

     4.7. Камера должна иметь электрическое освещение с установкой 

светильника пыленепроницаемого влагозащитного исполнения.

                    5. ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА МУСОРОПРОВОДОВ.

     5.1. Мусоропроводы подвергаются испытаниям на герметичность.

     5.2. Испытаниям на герметичность подвергаются загрузочные 

клапанов проверяется задымлением.

     5.4. Приемка мусоропровода производится после его осмотра, 

испытания, проверки работоспособности его оборудования и 

визуального определения качества лакокрасочного покрытия.

     5.5. Водонепроницаемость ствола проверяется проливкой воды из 

зачистного устройства в течении 5 минут. Протечки в 

лестнично-лифтовой узел не допускаются.

     6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

     6.1. Эксплуатация мусоропровода должна производиться работником 

организации, занимающейся вопросами эксплуатации здания.

     6.2.Размеры бытовых отходов не должны превышать размеров 

приемного клапана.

     6.3. При удалении контейнера из мусоросборной камеры, шибер

     мусоропровода должен быть в положении "закрыто".

     6.4. После разгрузки отходов контейнер необходимо промыть.

     6.5. Прочистку производить при закрытых приемных клапанах т.е. во 

время прочистки сброс отходов в ствол через приемные клапаны не 

допускается.
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     6.3. При удалении контейнера из мусоросборной камеры, шибер 

мусоропровода должен быть в положении "закрыто".

     6.4. После разгрузки отходов контейнер необходимо промыть.

     6.5. Прочистку производить при закрытых приемных клапанах т.е. во 

время прочистки сброс отходов в ствол через приемные клапаны не 

допускается.

     7. ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ МУСОРОПРОВОДА.

     7.1. В настоящем Альбоме для ствола мусоропровода применены 

трубы НСТ из нержавеющей стали.

     7.2. Резку труб ствола мусоропровода под проектируемый размер по 

длине и вырезы для приемных клапанов размером 305x600 производить 

соответствующим инструментом на специализированном заводе или 

складе комплектации в соответствии с проектом на конкретное здание 

или жилой дом.

     7.3. При проектировании мусоропровода раскладку труб ствола 

мусоропровода производить с минимальными отходами.

     7.4. При монтаже ствола мусоропровода проемы (отверстия) в 

асбоцементных трубах для приемных клапанов должны быть 

расположены таким образом, чтобы был обеспечен свободный подход 

при загрузке мусора в приемные клапаны, а также их нормальная 

работа, т.е. свободное открывание перед загрузкой мусора и закрытие 

после загрузки мусора, а также демонтаж клапанов для ремонта и 

прочистки засоров ствола мусоропровода.

           7.5. Монтаж ствола мусоропровода производится в соответствии

     с поэтажной раскладкой труб по индивидуальному проекту на

     конкретный объект.

     7.6. Приемный клапан крепится к столу мусоропровода при помощи 

специальных хомутов, входящих в комплект, с приклеенным 

уплотнителем по всему контуру соприкосновения клапана с трубой 

ствола.

     7.7. На верхнюю часть ствола мусоропровода на техническом

этаже устанавливается зачистное устройство ЗУМ.01."Б"

     При отсутствии технического этажа зачистное устройство 

допускается размещать на последнем типовом этаже выше приемного 

клапана.

     7.8. В верхнюю часть зачистного устройства установить 

вентиляционную трубу Ф 300 мм, которая должна возвышаться над 

кровлей на 600 - 800 мм. Уплотнение относительно кровли произвести 

по проекту.

     7.9. Для защиты уплотнения от атмосферных осадков на 

вентиляционную трубу устанавливается металлический фартук.

     Крепление фартука к вентиляционной трубе осуществляется 

хомутом при помощи болта, гайки и шайбы.

     7.10. В зависимости от устройства мусоросборной камеры, т.е. с 

прямой и наклонной выгрузкой мусора, устанавливают соответственно 

прямой или наклонный патрубок шибера.
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Мусороудаление .

В секции дома устанавливается 1 ствол мусоропровода .

Загрузочные клапаны для приема мусора устанавливаются на каждом этаже..

В соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и

общественных зданий и сооружений » каждый ствол мусоропровода монтируется

из труб НСТ, изготовленных из нержавеющего стального листа с шумопоглащающими

и огнестойкими материалами, имеющих огнестойкость Е45 и класс пожарной

опасности КО, с противопожарной системой УПТ «Пульс -01»-42 (32,21).

На стыке труб с условным проходом Ду 400 мм . И Ду 300 мм ., устанавливается

зачистное устройство для периодической промывки, прочистки и дезинфекции

мусороствола с противопожарной системой, отвечающее всем требованиям

нормативной документации в том числе требованиям СНиП 2.04.01-85*

«Внутренний водопровод и канализация зданий».

Нижняя часть каждого ствола мусоропровода заканчивается в мусорокамере

шибером с огнеотсекающей заслонкой .

При монтаже нижняя часть шибера устанавливается на высоте 1350 мм . Над

уровнем пола мусорокамеры .

Для удаления мусора в камере размещается контейнер емк.0,6 куб. м.на

обрезиненных колесах с ножным тормозом .

В мусорокамере предусматривается подвод холодной и горячей воды для

периодического мытья стен, пола, а также контейнеров.

Для стока воды в полу предусматривается трап.

Мусорокамера представляет собой отдельное помещение с отдельным входом

снаружи.
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Таблица показателей

N п/п Наименование показателя Значение

1 Объем удаляемого бытового мусора, м3/сутки 2.5

2

3

1

1.00

Периодичность прочистки ствола мусоропровода,/мес., не реже

Установленная электрическая мощность оборудования и освещения, кВт, не более

4 0.2Расход воды на одну прочистку ствола, м3/ч, не более

5 82Уровень шума при работе оборудования, дБ"А", не более

6 220/50Ток питания переменный В/Гц

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Средняя рассчетная температура в помещениях, С, не менее 5

Средний ресурс работы зачистного устройства
ного ремонта дома 

До первого капиталь- 

Средний ресурс работы шибера, циклов открывания, закрывания. не менее  3500(5 лет)

Средний ресурс работы клапана загрузочного, циклов, не менее  15000

Высота обслуживаемого  мусоропровода, м, не более 170

Масса зачистного устройства, кг, не более 176

Скорость подъема-опускания ерша зачистного устройства, м/с, не более 0.2-0.3

Диаметр каната механизма зачистного устройства , мм 0.2...4.5

Внутренний диаметр ствола мусоропровода , мм 380

Габаритные и присоединительные размеры клапана
загрузочного устройства, не более

ТУ 4924-004-05111744-00

Емкость ковша клапана, м3, не менее 0.012

Масса клапана, кг, не более 23
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План мусорокамеры План типового этажа

(в зоне загрузочного клапана)

1

3
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5
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-2.200

-0.900

1

1

1

5 6
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Е
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Г

Д
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Планы.

Монтажные чертежи мусоропровода.
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3.000

0.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

24.000

27.000

30.000

33.000

36.000

39.000

42.150

45.900

-0.900-1.400

Отм. уровня
тротуара

-2.200

1 - 1

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

14
10

11

5

5

5

5

5

5

5

1

2

12

8

8

ГДЕ

Сечение 1-1

Монтажные чертежи мусоропровода.
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Деталь установки шибера.

раствором

Зачеканить цем.

Вилатерм

Прокладка ИП-1

фланец

Опорный

патрубок

Наклонный

Шибер

 

Деталь установки шибера.
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Труба НСТ

2 скв. отв. ∅15
Деталь соединения труб НСТ

А

A

соединительная

Муфта

Б

Б

соединительная

Муфта

мастика

Герметизирующая

раствор

Цементный

 

Деталь соединения.

Труба НСТ.
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б=30

Прокладка резиновая ИП - 1 

Муфта силовая разгрузочная
Р - 195 Муфта соединительная Ду=400мм

Деталь прохождения трубы
через плиту лестничной площадки

Деталь установки силовой
муфты

Для обеспечения гарантированной герметичности соединения труб и 

исключения протечек при монтаже разгрузочной муфты, торец нижней трубы 

должен быть обрезан строго на 5 мм ниже верхней плоскости прокладки ИП - 1

*

соединительная

Муфта

площадки

Плита лестн.

Вилатерм

раствором

Зачеканить цем.

разгрузочная Р-195

Муфта силовая

раствором

Зачеканить цем.
Вилатерм

Прокладка ИП-1

 

через лестничные площадки.

Детали прохождения ствола
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Труба "НСТ" мусоропровода

А - А

Деталь установки загрузочного клапана

раствором

Зачеканить цем.
Вилатерм

 

загрузочного клапана.

Деталь установки
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дезинфицирующего раствора:

- габариты 1200х750мм.

Зачистное устройство ствола мусоропровода:ЗУМ-01

стволе мусоропровода на последней междуэтажной площадке;

- основные технические характеристики:

с помощью щетки-ерша, приводимой в движение электроталью:

- предназначено для периодической прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода

-дезинфекция ствола осуществляется путем подачи в ствол мусоропровода специального 

-зачистное устройство имеет автоматическую систему пожаротушения и устанавливается на

- напряжение - 220В.

Требования безопасности.

мусоропроводов должны соблюдаться требования безопасности, установленные

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

При проведении работ по монтажу, наладке и эксплуатации зачистных устройств

трос следует заменить.

- наладка, регулировка и чистка узлов устройства на ходу;

- прикасаться к движущимся частям устройства во время работы;

- ремонт повреждений троса (петля на тросе, разрыв отдельных нитей троса), при повреждении

"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники

Заземление электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ.

- находиться в мусороприемной камере под стволом мусоропровода во время работы зачистного 

- номинальная мощность электропривода - 1.0 кВт.

Запрещается:

устройства;

Зачистное устройство мусоропровода ЗУМ.01

прочистки

Дверь системы

с резбой на конце 1/2"

Смеситель Ду=15 мм

1 кВт, 220В, 50 Гц

вентиляции

Труба

Смеситель

мусоропровода

Труба

с уплотнением

Нижний патрубок

Фиксатор

Ерш

 

ствола мусоропровода ЗУМ.01

Зачистное устройство
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До начала работ по замене ствола мусоропровода выполнить
контрольные замеры и уточнить количество комплектующих.

Всего: 1 ствол мусоропровода

ТУ 4924-004-05111744-00

13Труба НСТ-400 L=1000ТУ 4924-004-05111744-0016.

14Труба НСТ-400 L=2000 с отверст.ТУ 4924-004-05111744-0015.

2Вентиляционный патрубок
ТВ-300 (труба ф326мм) L=2000ТУ 4924-004-05111744-0014.

5Пластина 30х600х600
лист ТМ КЩ (прокладка ИП-1)ГОСТ 7338-9013.

1601601Зачистное устройство
ЗУМ.01.Б  с ЗВМТУ 4924-004-05111744-0012.

14141Дефлектор Р.150ТУ 4924-004-05111744-0011.

661Фартук Р.151ТУ 4924-004-05111744-0010.

17171Гильза Р.95ТУ 4924-004-05111744-009.

5Муфта силовая разгрузочная8.

1643Муфта соединительная
Р.132 (Ду-300)ТУ 4924-004-05111744-007.

115528Муфта соединительная
Р.132 (Ду-400)ТУ 4924-004-05111744-006.

2072314Клапан загрузочный КЗ
(фланцевый)ТУ 4924-004-05111744-005.

30,910,31Опорный фланец Р.153ТУ 4924-004-05111744-004.

1Патрубок шибера Р.108
наклонного типаТУ 4924-004-05111744-003.

42421Шибер ШСМ.01.ДОТУ 4924-004-05111744-002.

180902Контейнер емк. 0,6 м3ТУ 4924-004-05111744-001.

Общ.Ед.
Прим.

Вес в кг
Кол.НаименованиеОбозначениеПоз.

Спецификация материалов на замену системы мусороудаления 
(пристраеваемых шахт мусоропровода)

Спецификация.

13

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

П

КАРДО-ПКР-003653-19-М

ГИП

Разработал

Проверил

ООО"КАРДО"

Капитальный ремонт многоквартирного дома
расположенного по адресу:

г.Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д.39 

Многоквартирный жилой домТовстик

Товстик

Конаков

12.19

12.19

12.19

AutoCAD SHX Text
Инв.   подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв.  

AutoCAD SHX Text
Согласовано

AutoCAD SHX Text
Копировал                                    Формат А3


	Листы и виды
	Мусороудаление-Layout1
	Мусороудаление-Layout1 (2)
	Мусороудаление-Layout1 (3)
	Мусороудаление-Layout1 (4)
	Мусороудаление-Layout1 (6)
	Мусороудаление-Layout1 (5)
	Мусороудаление-Layout1 (7)
	Мусороудаление-Layout1 (8)
	Мусороудаление-Layout1 (9)
	Мусороудаление-Layout1 (10)
	Мусороудаление-Layout1 (11)
	Мусороудаление-Layout1 (12)
	Мусороудаление-Layout1 (13)
	Мусороудаление-Layout1 (15)
	Мусороудаление-Layout1 (14)




